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Rozporządzenie Ministerstwa skar- 
bu z dnia 11. grudnia 1911, 


dotyczące kontrolnego przyrządu mierniczego do 
brzeczki piwnej Erhard-Schau. 


Urządzenie kontrolnego przyrządu mierniczego 
do brzeczki piwnej Erhard-Schau, dopuszczonego 
rozporządzeniem Ministerstwa skarbu z dnia 27. listo- 
pada 1901, Dz. u. p. Nr. 197, do urzędowego ba- 
dania ilości brzeczki piwnej, zmienia się w porozu- 
mieniu z królewsko - węgierskiem Ministerstwem 
skarbu w sposób. widoczny z umieszczonego w dal- 
szym ciągu opisu. 

Równocześnie ogłasza się w porozumieniu 
z królewsko-węgierskiem Ministerstwem skarbu niżej 
podany przepis со do ustawienia i używania tego 
przyrządu, który ma wstąpić w miejsce dotychcza- 
sowego przepisu co do ustawienia i używania, ogło- 
suonego powołanem rozporządzeniem. 

W tych browarach, w których przyrządy kon- 
trolno-miernicze do brzeczki piwnej Erhard-Schau 


. 59 jeszcze zaopatrzone w zamknięcia zewnętrzne, 


urządzone w sposób. podany w wspomnianem wyżej 
rozporządzeniu, wolno używać zamknięć tyeh naj- 
dalej do dnia |. września 1913. Gdyby jednak przed 
chwilą tą zaszło uszkodzenie systemu zamknięć ze- 
wnętrznych, powodujące konieczność założenia 
nowej błony, powinno się zastąpić zamknięcia ze- 
wnętrzne systemu dotychczasowego zamknięciami 
zewnętrznymi (typu Waldek et Wagner), przepisa- 
nymi w rozporządzeniu niniejszem, już w tej chwili 


(Polnisch.) 


wcześniejszej. Koszta gowych zainknięć i ich umie- 
szczenia ma według § 19., część l., rozporządzenia 
cesarskiego z dnia 17. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 120. 
ponieść przedsiębiorstwo browaru. 


Rozdział |. 
Opis kontrolnego przyrządu mierniczego do 
brzeczki piwnej Erhard-Schau. 
a) Opis części składowych przyrządu. 

Kontrolny przyrząd mierniczy do brzeczki 
piwnej Erhard-Schau. przedstawiony w dołączonych 
rysunkach, składa się z następujących części: 

A. Wspornik (гусіпа f, II, III, IV, VI, ХІ, XII, 
XIII). 

B. Przyrząd napędowy i powściąg (rycina ll, 
Ш. V. Vi, VII, УШ). 

С. Liczydło (rycina I. II, Ш, VI, Уй). 

D. Rura doprowadzająca próbki (rura komuni- 
kacyjna) i cedzidło do chmielu (rycina I, IX, XIV, 
XV, XVD. 

Е. Suwak obrotowy (гусіпа I, Ш, IX, X, XI. 
XU, ХШ). 

Е. Stągiew (rycina I, Ш, IX, ХІ, XH, ХШ). 

G. Rozdzielacz i dzwon (rycina Í, II, IV, VD. 

Н. Naczynia na próbki przedpędu, kontroli 
wyższej i kontroli zwyczajnej i bęben na te naczynia 
(rycina I, П, 10, IV). 

I. Kurek nastrzykowy i baterya nastrzykowa 
(rycina L Ш, IX, ХШ). 

K. Mechaniczne zamknięcia zewnętrzne wraz 
z puzdrem dla ich napędu (puzdrem mimośroduj 
(rycina H, Ш, IX, XI, ХП, ХШ, XVI, ХУШ, XIX. 
XX. XXI. XXII, XXIH. XXIV). 
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Jako przynależne do przyrządu przybory są 
dołączone: waga wraz z garniturem ciężarków (cię- 
żarki dokładne, używane w publicznym obrocie 
handlowym), skrzynka ochronna i stół ścienny, 
karbnik wraz z wodzidłem, tudzież deska na klucze 
i zatyczka panwiowa. 


А. Wspornik. Rycina I, H, IU, IV, VI, XI, ХИ, ХШ. 


Wspornik 4 (0) z lanego żelaza, przyśrubowany 
mocno i zupełnie nieprzesuwalnie do dostatecznie 
osadzonego cokołu 4, dźwiga wszystkie części przy- 
rządu z wyjątkiem połączeń mechanicznych zamknięć 
zewnętrznych u kurka w dopływie brzeczki słodkiej 
i kurka w odpływie brzeczki piwnej. 

7, przodu na wsporniku znajduje się puzdro В 
(I) na mechanizm napędowy i liczydło С, zamknięte 
szklaną pokrywką. W górze na ramieniu pionowem 
spoczywa suwak obrotowy Æ (Т) z kurkiem nastrzy- 
kowym i stągwią F, a nadto centralnie nad krezą 
nożną trzpień 52 na bęben H naczyń na próbki 
kontroli wyższej, zaś pomiędzy nim a mechanizmem 
napędowym rozdzielacz (7; po lewej stronie obok 
liczydła przytwierdzone jest z boku na wsporniku 
puzdro napędowe K (Ul) na mechaniczne zamknięcia 
zewnętrzne. 


В. Mechanizm napędowy i powściąg. 
Rycina H. 10, V, VI, VII, VIII. 


Przyrząd wprawia się w ruch z prawej strony 
powyżej puzdra mechanizmu napędowego B zapo- 
mocą kółka ręcznego 6, obracającego się naokoło 
osi pionowej 5 (V). Oś kółka tego połączona jest 
kinematycznie zapomocą zęba powściągającego 7 
(УШ) i kółka wyłączającego 8 z ślimakiem 9, który 
zazębia się o kolo ślimakowe 10 (V), znajdujące się 
wewnątrz puzdra mechanizmu napędowego. 


Szybszy obrót kółka ręcznego, niż to odpowiada 
pozycyi powściągu przez napięcie sprężyny spiralnej 
11 (УШ), sprawia wskutek działania siły odśrodkowej 
ciężaru rozpędowego 19, że ząb powściągający 7 
wyskakuje z zębów kółka wyłączającego 8, przez co 
rozluźnia się związek kinematyczny między kółkiem 
ręcznem 6 a ślimakiem 9 (V). W razie zbył szyb- 
kiego obracania będzie więc kółko ręczne obracało 
się bezskutecznie tak długo, dopóki przy dostatecznie 
zwolnionem obracaniu siła pociągowa sprężyny spi- 
ralnej 11 (VIII) znowu nie przeważy i nie sprawi, 
że ząb zachwyci ponownie o kółko wyłączające. 

Obracapiu wstecz kółka ręcznego, względnie 
ślimaka 9 (V) zapobiega ząb zapadkowy 13 (VIII), 
znajdujący się wewnątrz puzdra, tudzież kółko zapo- 
rowe 14. 


Koło ślimakowe 10, wprawione w obrót przez 
ślimak 9 (V), pobudza do obrotu wał poziomy 15 
(У 1 VD, który stanowi punkt wyjścia wszystkich 


ruchów w przyrządzie. Każdy cały obrót tego wału 15 
sprawia samoczynnie wyłączenie mechanizmu napę- 
dowego w ten sposób. że sztyft 16, wśrubowany 
w koło ślimakowe 10, podnosi zapomocą przy- 
suwnicy 17 wał pionowy 5 kółka napędowego 
w górę i przerywa zahaczanie zęba powściągającego 7 
(УШ) o kółko wyłączające 8. 


Aby przyrząd wprawić znowu w ruch po tem 
wyłączeniu, trzeba wyciągnąć guzik 18 przysuwnicy 
17 (V), wystający z puzdra poniżej kółka napędo- 
wego, a następnie pocisnąć go ku dołowi, przez co 
podniesione kółko napędowe opadnie znowu w swoje 
dawne położenie. Po skończeniu badania i zawie- 
szepiu ruchu przyrządu iiwięża sztyft 19, który może 
być oplombowany, kółko napędowe 6. 


Wał napędowy 15 (V) jest stale połączony 
z mimośrodem 20 i porusza nim suwak obrotowy E 
(Ш) zapomocą pierścienia mimośrodowego i drążka 
mimośrodowego 21, wśrubowanego w pierścień 
mimośrodowy. Na końcu wału napędowego 15. wy- 
stającym przez wspornik A, wklinowane jest kółko 
wieńcowe 22 (VI) i stożkowe kółko zębate 23, które 
wprawiają w ruch wał mimośrodowy 58 (ll), roz- 
dzielacz i bęben z naczyniami kontroli wyższej. 


Przenoszenie ruchu napędowego па wał mimo- 
środowy 58 dokonywa się przez zaczepianie kółek 
pośrednich Û7 i 68, nasadzonych na wale 69 (VI). 
z których pierwsze zaczepia о odcinek łuku zębatego 
62 (ID. 


C. Liczydło. Rycina I, Ii, Ш, VI. VII. 


Wał napędowy 15 (VI i ҮШ) dźwiga z przodu 
w puzdrze B bezpośrednio poza pokrywką szklaną 
24 (VD liczydło С (11 П. Składa się ono z dwóch 
kółek misternie uzębionych, z których tylne 25 (VID. 
opatrzone strzałką 26, połączone jest stale z wałem 
napędowym 15, podczas gdy przednie kółko podziur- 
kowane 27, które jest opatrzone podziałką, może 
obracać się na піп swobodnie. 

Oba kółka zazębiają się wspólnie o kółko 28. 
znajdujące się z prawej strony wewnątrz puzdra 
napędowego B. Przednie kółko zębate, mogące się 
swobodnie obracać na osi, posiada 150, a tylne 
151 zębów. Ponieważ oba te kółka zębate zaczepiają 
wspólnie o kółko 28, przeto wyprzedza kółko przednie 
za każdym całym obrotem o jedno wcięcie kółko 
tylne. 


Każde badanie wymaga trzechkrotnego obróce- 
nia wału napędowego 15, a tem samem także tylnego 
kółka zębatego 25, tak iż każde badanie pociąga za 
sobą przesunięcie pozycyi kół 25 i 27 względem 
siebie o trzy wcięcia. Obwód koła przedniego podzie- 
lony jest kreskami podziałowymi na 50 równych 
odstępów, liczbami bieżącymi oznaczonych, z których 
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każdy mieści w sobie trzy wcięcia. W położeniu 
końcowem przyrządu stoi strzałka 26 dokładnie na- 
przeciw wskazówki 29, przyśrubowanej mocno do 
puzdra; ta cyfra, którą wskazówka oznacza w poło- 
żeniu końcowem, podaje w obrębie liczb od 1 do 50 
ilość odbytych;badań. 


D. Rura doprowadzająca próbki (rura komu- 
nikacyjna) z cedzidłem do chmielu. Rye. I, 
IX, XIV, XV, XVI. 


Na wewnętrznej stronie otworu, wywierconego 
w panwi, wśrubowany jest czop próżny, podziur- 
kowany na całej swej powierzchni, który służy za 
cedzidło. Gładko wypolerowana, miedziana rurka 
doprowadzająca D (XIV), której średnica ma 20 mm 
w świetle, a której ściany są па | sum grube, pro- 
wadzi do suwaka obrotowego E (l); w miejscu naj- 
niższem, łatwo dostępnem, wprawione jest cedzidło 
do chmielu 30 (XIV), składające się z próżnego cy- 
lindra metalowego, wewnątrz którego znajduje się 
walcowata blacha cedzidlana 31. 

Po odkręceniu mutry skrzydlatej 32 można 
wyjąć celem oczyszczenia dolne dno cylindra 33 
z cylindrem cedzidlanym. 


E. Suwak "obrotowy. Rycina I, Ш, IX, X, XI, 
XII, ХШ. 


Suwak obrotowy E (11 XD, opatrzony dwoma 
równoległymi kanałami 34 i 35 (K i XD o prosto- 
kątnym przekroju poprzecznym, sprawia, że stągiew 
uaprzemian napełnia się brzeczką piwną i wypróżnia 
do naczyń próbkowych. Wpołożeniu końcowem przy- 
rządu, uwidocznionem na rycinie XI, są wszystkie 
połączenia zamknięte. W celu napełnienia stągwi F 
spuszcza się dźwignię suwaka obrotowego 36 (XIII) 
na dół, przez co przychodzi do skutku połączenie 
przewodu doprowadzającego brzeczkę piwną D 
z stągwią F zapomocą znajdującego się z prawej 
strony kanału suwaka obrotowego 34 (XI); celem 
wypróżnienia stągwi podnosi się w górę dźwignię 
suwaka obrotowego 36, skutkiem czego następuje 
połączenie stągwi F' z rurą odpływową 37 i rozdzie- 
kiczem G zapomocą lewego kanału suwaka obroto- 
wego 35. To spuszczanie i podnoszenie dźwigni 
suwaka obrotowego odbywa się przy każdem badaniu 
trzy razy. 

Drążek mimośrodu 21 (Ш) i mimośród 20 (V), 
połączony stale w puzdrze napędowem z wałem 
uruchomienia 15, poruszają dźwignię suwaka obro- 
towego 36 (XIII) w górę i na dół. Podczas badania 
jest dźwignia ta zapomocą zasuwki 38 połączona 
stale z suwakiem obrotowym Е (IX i ХШ). 

Gdy połączenie dźwigni 36 z suwakiem obro- 
towym E zostanie przerwane przez wyciągnięcie za- 
suwki 38, można zapomocą rękojeści 39 poruszać 
suwak także ręką w obrębie dwóch yporków, od- 


powiadających położeniu w chwili 
a względnie wypróżniania. 

Zsunięta na dół zasuwka 38, którą w obu po- 
zycyach przytrzymuje sztyft sprężynowy, chwyta na- 
stępnie zapomocą przedłużenia. mającego kształt 
wycinku koła, w wykrój tarczy na czopie kurku na- 
strzykowego 40 (IX) i przytrzymuje go w pewnej 
pozycyi (pozycya przejściowa do suwaka obro- 
towego). 


napełniania, 


F. Stągiew. Rycina I, M, IX, XI, ХП, ХШ. 


Na górnym końcu puzdra suwaka obrotowego 
wśrubowana jest stalei niewzruszenie oraz wlutowanu 
stągiew F (D. Ma ona przekrój kolisty i otoczona jesť 
zewnątrz warstwą odosobniającą i pochwą ochronną. 
Górny koniec stągwi Ё' jest zamknięty kapuzą 41, 
która umożliwia nałożenie pewnego zamknięcia 
urzędowego. Kapuzu zachodzi na koniec rury w ten 
sposób, że swobodny dopływ powietrza do wnętrza 
rury jest zapewniony, u wszelka manipulacya nie- 
uprawniona, zwłaszcza zaś wprowadzanie wody, 
uniemożliwione. 

Wymiary stągwi oznacza się z uwzględnieniem 
stosunków miejscowych w każdym wypadku 
z osobna. 


G. Rozdzielacz i. dzwon. Rycina I, H, IV, VI. 


Ilość brzeczki, odpływająca przez suwak obro- 
towy z stągwi, dostaje się najprzód miedzianą rurką 
do odpływu próbek 37 (D, mającą 20 mm średnicy 
w świetle, do rozdzielacza G. Tenże składa się 
z wału pionowego 42 (I i IV), zgiętej kolanowato 
rurki 43 i okrągłej tarczy 44, leżącej poziomo 
i współśrodkowo z wałem. Te trzy części składowe 
są z sobą stale połączone, tak że wraz z wałem 42 
obraca się także rurka 43 i tarcza 44. Trzy próbki 
brzeczki piwnej, które podczas badania odpływają 
z stągwi F. doprowadza rozdzielacz do naczyń na 
próbki H w ten sposób, że otwór wypływowy posuwa 
się po linii kołowej od jednego naczynia do drugiego 
Wał pionowy 42 (IV) rozdzielacza G bywa obracany 
za pośrednictwem kółek stożkowych 23 (VD i 45 
przez wał napędowy 15 i powoduje znowu z swej 
strony obracanie się bębna na naczynia próbkowe 
kontroli wyższej za pośrednictwem kółka czoło- 
wego 46 (Т) i wieńca zębatego 47. 

Wal pionowy 42 rozdzielacza przechodzi na dół 
przez wspornik A i pobudza do działania dzwon 4.8. 
który wskazuje skończenie się trzeciego wypróżnienia. 
a tem samem i badania. 


H. Naczynia na próbki przedpędu, kontroli 
wyższej i zwyczajnej, bęben na te naczynia. 
Rycina 1, U, W, IV. 

Do pomieszczenia brzeczki piwnej odpływającej 
z stągwi służy ogółem dziewięć naczyń mosiężnych, 
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wewnątrz pobielonych, a mianowicie z lewej strony 
naczynie 49 (TID wolno dostępne, z brzegiem mie- 
dzianym, przeznaczone na przedpęd, po prawej 
stronie naczynie 51 również wolno dostępne na 
próbkę kontroli zwyczajnej, a wewnątrz bębna Н 
7 sztuk naczyń 50 (ID na próbki kontroli wyższej. 

Pierwsze napełnienie stągwi wylewa się do 
naczynia 49 jako przedpęd, drugie napełnienie do 
jednego z naczyń 50 na próbki kontroli wyższej, 
a trzecie napełnienie do naczynia 51 na próbkę 
kontroli zwyczajnej. 

Naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej ma 
osobną pokrywkę, którą można założyć na nie pod 
samknięciem bagnetówem. 

Bęben H (li Il), zawierający naczynia, obraca 
się naokoło trzpienia pionowego 52, przytwierdzo- 
nego do wspornika, i bywa wprawiany pośrednio 
w obrót przez pionowy wał napędowy 15 zapomocą 
kółka czołowego 46, wału pionowego 42 i wieńca 
zębatego 47. 

Każde badanie sprawia, że jedno z naczyń po- 
suwa się naprzód w kierunku przeciwnym do obrotu 
wskazówki zegarowej. Bęben H jest zamknięty po- 
krywką do zdejmowania 53 (11 IV), która ma wjednem 
miejscu koliste wycięcie, dające się zamknąć tale- 
rzem 54 (IV). Przez wycięcie to można po zdjęciu 
talerza zamykającego wyjąć zapomocą przeznaczo- 
nego do lego klucza naczyniowego {о naczynie 
próbkowe kontroli wyższej, które zawiera naj- 
dawniejsze napełnienie i musi być bezwarunkowo 
wypróżnione. nim nowe badanie ma się zacząć. 
Wypróżnione naczynie próbkowe wstawia się tym- 
samym otworem napowrót do bębna. 

bno bębna opatrzone jest siedmiu zagłębie- 
niami, oznaczonymi liczbami bieżącymi na ścianie 
bębna, w które wstawione są naczynia próbkowe 50. 

Do manipalacyi z naczyniem próbkowem kon- 
troli zwyczajnej służy chwytka 70. 


J. Kurek nastrzykowy. 
Rycina I. M, IX, ХШ. 


Kurek nastrzykowy 55 (IX), osadzony w prze- 
wodzie D, prowadzącym od panwi warzelnianej do 
suwaka obrotowego E, bezpośrednio obok suwaka, 
służy do czyszczenia stągwi i przewodów brzeczki 
piwnej, należących do przyrządu. 

Ramię kurka nastrzykowego 55 na dół zwró- 
cone jest połączone z bateryą nastrzykową 56 (Ш). 

W tem położeniu przyrządu, w które tenże 
wchodzi po skończeniu badania, można podnieść 
zasuwkę suwaka obrotowego 38 (1X), która wpada 
w wykrój na czopie kurka nastrzykowego 40 i za- 
myka go, przez co suwak obrotowy Ё i kurek na- 
strzykowy 55 zostają oswobodzone. Obróciwszy 
w lewą stronę rękojeść kurka nastrzykowego 57 (IX) 
aż do oporka. można z bateryi nastrzykowej 56 
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przeczyścić przewód do brzeczki piwnej D i cedzidło 
do chnuelu 30 (I) parą, tudzież wodą gorącą i zimną. 
Obróciwszy rękojeść kurka nastrzykowego 57 na 
prawo aż do oporka, można ро uslawieniu suwaka 
obrotowego E zapomocą rękojeści 39 w pozycyi 
napełnienia napełnić stągiew Ё' wodą i wypłukać ją. 

Te napekiienia stągwi wodą spłukującą można 
potem przez przesiawienie suwaka obrotowego 
w połozenie wypróżnienia wylać zapomocą rozdzie- 
lacza G do lejka, który zatyka się na trzpieniu 
w miejsce naczynia próbkowego 51 (IV) dla kontroli 
zwyczajnej. Przez kiłkakrotne napcłnienie slągwi 
w sposób wyżej opisany wodą gorąca i zimną oraz 
wypróżnienie jej czyści się slągiew jakoteż bezpo- 
średnio z nią połączone części przyrządu dokładnie 
i zupełnie. 

W najniższym punkcie przewodu, prowadzą- 
cego do bateryi nastrzykowej, umieszczony jest ku- 
reczek до spuszezania wody (I i IX). 

W każdem innem położeniu przyrządu prócz 
opisanego wyżej jest kurek nasirzykowy zamknięty. 


K. Mechaniczne zamknięcia zewnętrzne 
wraz z puzdrem dla ich napędu. (Puzdro 
mimośrodowe.) 


Rycina П, M, IX, XI, ХИ, ХШ, XVII, ХУШ, ХІХ, 
XX. XXI, ХХІ, XXIII, XXIV. 


Na lewo poza wspornikiem 4 przytwierdzone jest 
puzdro K (Ш), osłaniające napęd zamknięć zewnę- 
trznych. 

W puzdrze K (XVII, XVIII, XIX) umieszczony 
jest wał mimośrodowy 58, zaopatrzony z przodu 
czworokątem 61 dla nasadzenia korby ręcznej 65 
i mający na tylnym końcu odcinek łuku zębatego 62 
(ID. Na wale mimośrodowym zaklinowane są trzy 
mimośrody 59, z których dwa równo ustawione 
wprowadzają w ruch zamknięcia zewnętrzne Ii III 
suwaka obrolowego i kurka do odpuszczania brzeczki 
piwnej, podczas gdy przeciwnie ustawiony średni 
mimośród porusza zamknięcie zewnętrzne II dopływu 
brzeczki słodkej. Z wałem mimośrodowym połączone 
jest dalej stale kółko zamykające 63 (XVID. Dokoła 
każdego mimośrodu umieszczony jest kabłąk mimo- 
środowy 60, którego ruch w górę i na dół bywa 
powodowany przez przynależny mimośród 59 i od- 
bywa się ściśle w kierunku pionowym wskutek wo- 
dzideł 73, 74, umieszczonych u góry i na dole. 
Sworzenie 75, 76, poruszające się w tych wodzi- 
dłach 73, 74, są tak złączone z kabłąkiem mimo- 
środowym 60. iż sworzenie dolne 76 służą jedynie 
za wodzidło, podczas gdy górne sworzenie przewo- 
dowe 75, zaopatrzone zwojami i nakrętką prze- 
ciwną 77, są przeznaczone do nastawiania połączo- 
nych z nimi mechanicznych zamknięć zewnętrznych 
na wymagane długości. Rury ochronne, a zarazera 


Uzęść П. 


przewodowe dla mechanicznych zamknięć zewnę- 
trznych I, II, Ш, których poszczególne części są złą- 
czone z sobą w niewzruszalny system zapomocą 
zamknięcia krezowego, są umocowane w, górnej 
części puzdra mimośrodowego zaśrubowaniami 78. 


Mechaniczne zamknięcia zewnętrzne składają 
się z rdzenia z prostych drążków żelaznych i giętkich 
wałów, poruszalnego w tych rurach ochronnych 
i przewodowych. Połączenie ich przychodzi do 
skutku przez wlutowanie do pochew 79. które sta- 
nowią zarazem wodzidło wewnątrz rur. Drążki 
żelazne ślizgają się wewnątrz rur prostych, a giętkie 
wały wewnątrz rur skrzywionych. W obrębie puzdra 
mimośrodowego jest ruchoma część zamknięć 
zewnętrznych silnie połączona z sworzeniami wodzi- 
dłowymi 75 zapomocą sztyftów 80. Wskutek urzą- 
dzenia tego przenosi się wszelki ruch, wychodzący 
z wału mimośrodowego, na zamknięcia zewnętrzne 
w ten sposób, iż ich wolny koniec (sworzeń zamy- 
kowy) posuwa się naprzód lub cofa stosownie do 
położenia przynależnego kahłąka mimośrodowego. 
Suwak obrotowy, kurek dla odpływu brzeczki słod- 
kiej i kurek dla dopływu brzeczki piwnej zostaje 
przez to zamknięty, a względnie uwolniony. 


Do automatycznego zamykania suwaka obroto- 
wego służy zamknięcie zewnętrzne I, do zamykania 
kurka dla dopływu brzeczki słodkiej zamknięcie 
zewnętrzne ЇЇ, a do zamykania kurka dla odpływu 
brzeczki piwnej zamknięcie zewnętrzne Ш. 


Wprowadzenie wału mimośrodowego 58 (Ш) 
w ruch dokonywa się w połowie automatycznie przez 
przyrząd mierniczy za pośrednictwem półkolistego 
odcinka łuku zębatego 62 przez kółko czołowe 22 
i kółka pośrednie 67, 68 (П i VI), a mianowicie od- 
bywa wał mimośrodowy, wprowadzony w ten sposób 
w ruch, tę połowę obrotu, przy której kablak mimo- 
środowy mechanicznych zamknięć zewnętrznych I 
i HI przechodzi w swe położenie najniższe, a kabłąk 
zamknięcia H zostaje podniesiony, przyczem doko- 
nywa się automatycznie cofnięcie zamknięć zewnę- 
trznych Ii Ш, a równocześnie posunięcie się naprzód 
zamknięcia zewnętrznego II. 


Drugie półobrotu wału mimośrodowego 58 (Il) 
dokonywa się przez to, iż dźwignia ręczna 65 zostaje 
obrócona w kierunku wskazówki zegarowej о 180°; 
przez to zostaje kabłąk mimośrodowy mechanicznych 
zamknięć zewnętrznych 1 i Ш wprowadzony w swe 
położenie najwyższe. a kabłąk zamknięcia II w swe 
położenie najniższe, zamknięcia I i III zostają więc 
posunięte naprzód, a natomiast zamknięcie Il cofnięte. 
Spiralna sprężyna ciągła 66 (H i VD powoduje. iż 
edemek łuku zębatego 62 wchodzi po półobrocie, 
wykonanym zapomocą dźwigni ręcznej 65, znowu 
w pewne zaczepienie z kołem pośredniem 67. Obro- 
о dźwigni ręcznej w kierunku przeciwnym zapo- 
biega kółko zapadkowe 63 (XVID i ząb zapadkowy 64. 
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Zamknięcie zewnętrzne 1. 
Rycina I, HI, IX, XI, XX. XXL 


Poiączenie z suwakiem obrotowym jest usku- 
tecznione zapomocą ześrubowania 51. Sworzeń za- 
padkowy 71, prowadzący przez centrycznie wywier- 
eony otwór suwaka obrotowego E. składa się z dwóch 
części wśrubowanych w siebie i jest osłonięty na 
swym końcu wolnym kapturkiem ochronnym 72 (IX). 
Zasuwka 38 suwaka obrotowego ma otwór, który. 
gdy zasuwka jest na dół zesunięta, a przeto związek 
suwaka obrotowego E z dźwignią napędową 36 
uskuteczniony, zaś czop kurka nastrzykowego 40 
uwięziony. leży naprzeciw sworzenia zapadko- 
wego 71. 

Prźy wprowadzaniu wału mimośrodowego 55 
(ХУШ) w ruch zapomocą dźwigni ręcznej 65 zestaje 
kabłąk mimośrodowy podniesiony. a wysunięty przy- 
tem naprzód sworzeń zapadkowy 71 (IX) wchodzi 
w otwór zasuwki suwaka obrotowego 38. który za- 
trzymuje się przez 10 w swem położeniu tak długo. 
dopóki kabłąk mimośrodowy nie osiągnie stopniowo 
swego położenia najniższego przez działanie samo- 
czynne, odbywające się podczas badania. a sworzeń 
zapadkowy nie zostanie cofnięty. 


Zamknięcie zewnętrzne l. 
Rycina Ш, ХУШ. XIX, XXII, XXI, XXIV. 


Z boku na puzdrze kurka dla dopływu brzeczki 
słodkiej przyśrubowane jest połączenie 82 zamknię- 
cia H. Kurek ten może być zbudowany jako trójra 
mienny kurek przestawny (XXIV), a to w ten sposóh. 
że przy zamkniętym przewodzie do panwi warzel- 
nianej przychodzi do skutku połączenie przewodu 
brzeczki słodkiej z kanałem. aby można było prze- 
płukać wodą nastrzykową pompę i przewód rurowy. 
Czop kurka ma na swym końcu, wystającym z puzdra, 
wcięcie, które w położeniu końcowem kurka, opa- 
trzonego oporkami, korespouduje z sworzeniem za- 
padkowym 83, wystającym z połączenia 82 przewodu 
zamknięciowego. 

` Przez podnięsienie kabłąka niimośrodowego Il 
zostaje sworzeń zapadkowy wsunięty w wcięcie. 
a kurek utwierdzony w swem położeniu i zamknięty, 
podczas gdy zesunięcie na dół kabłąka mimośrodo- 
wegu H powoduje, że sworzeń zostaje cofnięty 
a przez to kurek oswobodzony. Oprócz tego można 
utwierdzić kurek w położeniu końcowem także ręką. 
zapomocą sztyftu 84, dającego się oplombować 
a łączącego rękojeść z puzdrem. 


Zamknięcie zewnętrzne Ш. 
Rycina Ш, XVII, XIX, XXII, XXII. XXIV. 


Zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej. 
który może być zbudowany również jako trójramienny 
kurek przestawny, jest urządzone podobnie jak Zam- 
knięcie kurka w dopływie brzeczki, słodkiej. 


b) Opis i sposób działania. 


Przyrząd kontrolno-mierniczy do brzeczki piwnej 
Erhard-Schau polega na zasadzie naczyń łączących 
się. Po ukończeniu warzenia stwarza się swobodną 
komunikacyę między panwią, w której odbyło się 
warzenie z chmielem, a naczyniem  mniejszem 
(stągwią) i z ilości płynu, znajdującego się w tem 
naczyniu mniejszem. wysnuwa wniosek eo do ilości 
płynu w panwi. 

Dla ocenienia sposobu działania przyrządu 
należy odróżnić ściśle dwa jego położenia główne, 
a mianowicie: 


Położenie główne 1, położenie nastrzykówe, 


odznacza się tem, że zasuwka suwaka obrotowego 
jest wolna, kurek w dopływie brzeczki piwnej wolny, 
zaś kurek w odpływie brzeczki słodkiej automa- 
tycznie zamknięty. 


Położenie główne II, położenie kontrolne, 


odznacza się tem, że zasuwka suwaka obrotowego 
i kurek w odpływie brzeczki piwnej są automatycznie 
zamknięte, zaś kurek w tlopływie brzeczki słodkiej 
jest wolny. 

Położenie główne Í zachodzi w chwili ukoń- 
czenia badania urzędowego zapomocą przyrządu 
kontrolno-miermiczego i trwa aż do przestawienia 
dźwigni ręcznej 65, które uskutecznia się przy roz- 
poczęciu klarowania brzeczki z najbliższej następnej 
warki. Począwszy od tej chwili, aż do rozpoczęcia 
badania zapomocą przyrządu. pozostaje tenże w po- 
łożenia głównem II. 

W położeniu głównem 1 (położeniu nastrzy- 
kowem) można wysunąć zasuwkę suwaka obroto- 
wego, przez co suwak obrotowy i kurek nastrzykowy 
dają się w obrębie istniejących oporków poruszać 
wolnoręcznie dla oczyszczenia przyrządu. Gdy 
rękojeść kurka nastrzykowego jest zwrócona w lewo. 
można wyparzyć do wnętrza panwi przewód do 
brzeczki i cedzidło do chmielu, a potem przepłukać 
je wodą gorącą i zimną. Przez zwrócenie w prawo 
rękojeści kurka nastrzykowego można potem, usta- 
wiwszy suwak obrotowy zapomocą rękojeści w poło- 
żeniu napełnienia, napełnić stągiew wodą gorącą 
i zimną; przez przestawienie suwaka obrotowego 
w położenie wypróżnienia można każdocżeśnie 
spuszczać napełnienia te zapomocą rozdzielacza do 
lejka, który w miejscu naczynia dla kontroli zwy- 
czajnej jest zatknięty na trzpienin i odprowadza 
wodę odpływającą. 

Dolne dno i wkład sitowy cedzidła do chmielu 
niożna po odjęciu mutry skrzydlatej, zostającej pod 
zamknięciem plombowem kontroli zwyczajnej, wyjąć 
i oczyścić. 

Ponieważ kurek w odpływie brzeczki piwnej 
jest w położeniu nastrzykowem wolny, przeto można 
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oczyścić także panew i przewód odprowadzający 
brzeczkę piwną. Kurek w ódpływie brzeczki słodkiej 
jest w położeniu nastrzykowem od strony panwi za- 
kręcony i zamknięty; jeżeli jednak kurek ten jest 
zbudowany jako trójramienny kurek przestawny. 
wówczas jest on od strony kanału otwarty, tak iż 
można wymyć także przewód rurowy i pompę. 


Bezpośrednie przed rozpoczęciem się klaro- 
wania brzeczki zamyka sie kurek w odpływie brzeczki 
piwnej. zesuwa na dół zasuwkę suwaka obrotowego. 
a następnie przestawia przyrząd przez przełożenie 
dźwigni ręcznej z położenia głównego I w położenie 
główne Н. Nie można nigdy zaniedbać zakręcenia 
kurka w odpływie brzeczki piwnej i zesunięcia za- 
suwki suwaka obrotowego, gdyż inaczej nie możnaby 
przełożyć dźwigni ręcznej, a względnie w razie 
użycia siły zepsuć odnośny system transmisyi zewnę- 
trznych. Przez przełożenie dźwigni ręcznej podnosi 
się w górę łuk zębaty wału mimośrodowego i zazębia 
o kółko pośrednie. Obrót wału mimośrodowega, 
uskuteczniany przez przełożenie dźwigni ręcznej, 
sprawia, że kurek w odpływie brzeczki piwnej i za- 
suwka suwaka obrotowego zostają zamknięte. Nato- 
miast kurek w odpływie brzeczki słodkiej staje się 
wolnym i może być otworzony dla spuszczenia 
brzeczki. 


Podczas następującegu teraz płynięcia brzeczki 
i gotowania brzeczki piwnej w panwi aż do rozpo- 
częcia badania zostaje przyrząd w spoczynku. 

Zanim się przystąpi do badania, należy zakręcić 
kurek w dopływie brzeczki słodkiej i wetknąć sztyft 
więżący w odpowiednie otwory rękojeści kurka 
i oprawy kurkowej. Następnie wyjmuje się szlvft 
więżący kółko ręczne, znosi samoczynne wyłączenie 
napędu przez wyciągnięcie i pociśnięcie na dół 
guzika przesuwnicy i rozpoczyna badanie przez 
jednostajne, powolne obracanie kółku ręcznego 
w kierunku wskazówki zegarowej. Przy, za szybkiem 
obracaniu. funkcyonuje powściąg w ten sposób, że 
ząb zapadkowy wyskakuje, a kółko ręczne obraca się 
bezskutecznie. Przez właściwe nastawienie tego po- 
wściągu osiąga. się, że położenie napełnienia i wy- 
próżnienia suwaka obrotowego trwa najmniej przez 
ten czas, który jest potrzebny do wejścia płynu 
w stągiew i przywrócenia równowagi, a względnie 
do zupełnego wypróżnienia stągwi. 


Wał mechanizmu napędowego. wprawiony 
przez napęd w bardzo powolny obrót, powoduje za 
pośrednictwem mimośrodu przedewszystkiem poru- 
szenie się na dół dźwigni suwaka obrotowego, która 
wprowadza suwak obrotowy w położenie napełnienia. 
W tem położeniu wchodzi panew za pośrednictwem 
prawego kanału suwaka obrotowego w komunikacyę 
z stągwią, która napełnia się brzeczką piwną. 


Przy dalszem obracaniu porusza się dźwignia 
snwaka obrotowego wskutek działania mimośrodu 
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w górę, przez co przerywa się związek stągwi 
z panwią; następnie w miarę jak dźwignia suwaka 
obrotowego podnosi się ciągle w górę aż do swego 
położenia najwyższego, wypróżnia się stągiew przez 
lewy kanał suwaka obrotowego do rozdzielacza, 
wprawionego samoczynnie w obrót, a przezeń do 
naczynia na przedpęd, stojącego zewnątrz na lewo. 
To pierwsze napełnicnie stągwi ma służyć jedynie 
Чо usunięcia ewentualnych pozostałości wody płu- 
czkowej, oraz do przepłukania brzeczką piwną prze- 
wodu do tej brzeczki i do podgrzania zarówno 
suwaka obrotowego jak i stągwi. 


Obroty kółka ręcznego powtarza się tak długo, 
dopóki kółko to, podniesione wskutek samoczyn- 
nego wyłączenia napędu przez sztyft i przysuwnicę, 
nie przestanie się zazębiać i nie zacznie obracać się 
bezskutecznie. W tem stadyum badania jest poło- 
żenie przyrządu następujące : 


а) Dźwignia suwaka obrotowego leży poziomo, 
kanały suwaka obrotowego są więc z wszystkich 
stron zamknięte; 


h 


м. 


otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brze- 
giem naczynia na przedpęd, do którego wlało 
się pierwsze napełnienie stągwi, zwrócony ku 
bębnowi; 


е) obie wskazówki liczydła stoją znowu naprzeciw 
siebie, są jednak oddalone od liczby, zazna- 
czonej przed rozpoczęciem badania, o trzecią 
część podziałki: 


dy łuk zębaty wału mimośrodowego przebiegł 
trzecią część swojego półkola w zazębieniu 


z kołem pośredniem; 


e) bęben naczyniowy posunął się o trzecią część 


szerokości jednego naczynia; 
f) napęd jest samoczynnie wyłączony. 
'Teraz znosi się znowu samoczynne wyłączenie 
napędu przez odpowiednią manipulacyę 2 guzikieru 
przesuwnicy i kontynuuje badanie przez obracanie 
kółka ręcznego aż do ponownego samoczynnego 
wyłączenia. Drugie napełnienie stągwi odbywa się 
w ten sam sposób jak pierwsze. То drugie 
napełnienie wypróżnia się jednak przez rozdzielacz, 
który tymczasem posunął się naprzód, do wnętrza 
bębna naczyniowego, a to do tego z siedmiu w nim 
ustawionych naczyń próbkowych, które stało naj- 
bliżej naczynia na przedpęd. 


Aby próbki brzeczki piwnej, przeznaczone dła 
kontroll wyższej, utrzymać przez pewien czas 
w stanie niezmienionym, daje się do naczyń próbko- 
wych kontroli wyższej przed wstawieniem ich do 
bębna naczyniowego środek konserwujący, który 


rozpuszczony gorącą brzeczką piwną chroni je od 
rozkładu. 


W chwili drugiego samoczynnego wyłączenia 
napędu jest stan przyrządu kontrolno-mierniczego 
następujący: 

a) Dźwignia suwaka obrotowego leży poziomo, 
kanały suwaka obrotowego są więc z wszystkich 
stron zamknięte; 
otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brze- 
giem naczynia próbkowego kontroli wyższej, 
do którego wlało się drugie napełnienie stągwi, 
zwrócony ku naczyniu dla kontroli zwyczajnej; 
obie wskazówki liczydła stoją zaowu naprzeciw 
siebie. są jednak oddalone od liczby, zazna- 
czonej przed rozpoczęciem badania, o dwie 
trzecie części podziatki, 

d) łuk zębaty wału mimośrodowego przebiegł 
dwie trzecie części swojego półkoła w zazę- 
bieniu z kołem zębatem; 

e) bęben naczyniowy posunął się o dwie trzecie 
części szerokości jednego naczynia; 

f) napęd jest samoczynnie wyłączony. 


b 


` 


e) 


Przez ponowne zniesienie samoczynnego wyłą- 
czenia wprawia się uapęd w ruch dla trzeciego 
i ostatniego okresu badania, przyczem siągiew na- 
pełnia się po raz trzeci, a następnie wypróżnia do 
naczynia próbkowego dla kontroli zwyczajnej, stoją- 
cego zewnątrz po prawej strunie. 

Po wypróżnieniu daje się słyszeć na przyrządzie 
mierniczym głos dzwonka, zapowiadający blizkie 
skończenie się badania. 

Gdy nastąpi ostatnie samoczynne wyłączenie 
napędu, kończy się badanie przyrządem kontrolno- 
mierniczym, a jednocześnie przechodzi przyrząd ten 
z położenia kontrolnego Il znowu w położenie na- 
strzykowe I. Przestawienie przyrządu z położenia 
nastrzykowego I w położenie kontrolne П odbywa się 
więc bezpośrednio zapomocą ręcznego działania, zaś 
przestawienie go z położenia kontrolnego w poło- 
żenie nastrzykowe samoczynnie podczas badania. 

W chwili skończenia badania jest położenie 
przyrządu następujące: 

a) Dźwignia suwaka obrolowego leży poziomo, 
kanały suwaka obrotowego są więc z wszystkich 
stron zamknięte; 
otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brze- 
giem naczynia próbkowego dla kontroli zwy- 
czajnej, zwrócony ku naczyniu na przedpęd; 
obie wskazówki liczydła stoją naprzeciw siebie 
1 zaznaczają w porównaniu z oznaczeniem 
liczydła w chwili rozpoczęcia się badania, naj- 
bliższą wyższą liczbę ; 
łuk zębaty wału mimośrodowego przebiegł całe 
swoje półkole w zazębieniu z kołem pośredniem 
i przestawił zastawki; 
bęben naczyniowy posunął się naprzód o całą 
szerokość naczynia; 

f) napęd jest wyłączony samoczynnie; 


b) 


‹) 


а) 


е) 


wb 
їз 


g) zamknięcie zasnwki suwaka obrotowego jest 
zniesione; 

А) zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej 
jest zniesione; 

i) kurek w odpływie brzeczki słodkiej jesl auto- 
matycznie zamknięty 


Rozdział 11. 


Przepis co do ustawiania przyrządu 
kontrolno-mierniczego. 


1. Do urzędowego badania wytworzonej ilości 
brzeczki piwnej wolno używać tylko tych przyrządów 
kontrolno-mierniczych, które ustawiono przy uwzglę- 
dnieniu przepisów poniżej wyszczególnionych oraz 
ocechowano i aprobowano pod nadzorem c. k. 
Głównej Komisyi miar i wag. Przyrządy, dostarczone 
browarom przez zarząd skarbowy. pozostają wła 
snością skarbu. 


9. W każdym browarze, w którym Ministerstwo 
skarbu poleci stosować przyrząd kontrolno-mierniczy, 
ma komisya, ustanowiona przez Ministerstwo skarbu, 
przeprowadzić przed ustawieniem przyrządu w obe- 
cności strony lub jej upoważnionego zastępcy do- 
chodzenie miejscowe. 

W sprawie tego dochodzenia miejscowego 
i następującego po niem ustawienia przyrządu kon- 
wolno-mierniczego należy uwzględnić, co następuje: 


a) Przyrząd kontrolno-mierniczy należy połączyć 
z samą panwią na brzeczkę. Jeżeli browar 
używa kilku panwi na brzeczkę, należy każdą 
z nich zaopatrzyć własnym przyrządem kon- 
trolno-mierniczym; 

przyrząd kontrolno-mierniczy powinno się usta- 

wić w ten sposób, aby mierzona w kierunku 

poziomym odległość między suwakiem obro- 
towym przynależnego przyrządu kontrolnego 

a panwią była ile możności nieznaczna. Długość 

rury dla doprowadzania próbek nie powinna 

przekraczać 21/, metra; 

e) przyrząd kontrolno-mierniczy musi być usta- 
wiony na trwałym, pewnym fundamencie, wy- 
murowanym z cegieł dobrze zwilżonych z za- 
prawą cementową, lub ubitym z betonu port- 
landzkiego, albo na poprzecznicach żelaznych, 
odpowiednio grubych i dobrze opartych, a to 
ile możności w samym lokalu warzenia. Gdyby 
stosunki miejscowe nastręczały trudności pod 
względem ustawienia przyrządu w samym 
lokalu warzenia i przyrząd ten musiał być 
wskutek tego ustawiony w lokalu, oddzielonym 
ed lokalu warzenia, przestrzegać należy przy 

· wybieraniu innego miejsca na ustawienie, aby 
przyrząd ochroniony był ile możności od wpły- 
wów zewnętrznych i tak ustawiony, by nadzór 


b 


SE 


d) 


D 


9) 


h) 


k) 


Y 
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nad warką uie doznawał utrudnień: w przy- 
padku tym powinien być lokal, przeznaczony 
na przyrząd, połączony hezpośrednio z lokalem. 
w którym znajduje się panew. zapomocą otworu. 
mającego najmniej 0:25 metra kwadratowego 
w przekroju; 

otwór, wywiercony w pauwi. powinien znaj- 
dować się w takiem miejscu tejże, aby za- 
pewniona była zgodność jakościowa próbek 
brzeczki piwnej, odpływających w tem miejscu. 
z całą ilością płynu zawartego w panwi. Nie 
wolno więc wywiercać tego otworu w takiem 
miejscu panwi, gdzie zawartość jej nie zosta- 
wałaby podczas warzenia w ciągłej żywej cyr- 
kulacyi z główną inasą, jak na przykład przy 
workowaiych wypukłościach panwi (nasa 
dach ilp.); 

nawiercenie panwi nie powinno leżeć niżej 
jak 10 centymetrów nad najniższym punktem 
dna panwi; 

uwzględniając kształt i wielkość panwi, a we- 
dług okoliczności także stopniowanie wielkości 
warek. należy oznaczyć wymiary stągwi przy- 
rządu kontrolno-mierniczego. który ma być 
ustawiony, przyczem należy trzymać się zasady, 
że napełnienie stągwi podczas badania urzędo- 
wego nie ma wynosić mniej jak 2:00 litry, 
a z reguły nie więcej jak 3:50 litra; 

przyrząd kontrolno-mierniczy tudzież wszystkie 
przewody rurowe, do niego prowadzące, po- 
winny być wolne i w każdym czasie w celu 
badania łatwo dostępne; 

rura gładko wypolerowana, doprowadzająca 
próbki do przyrządu kontrolno-mierniczego. 
powinna być w całej swojej długości widzialna. 
dostępna i wolna, o ile przydanie osłony nie 
będzie wyraźnie nakazane ; 

wspornik przyrządu kontrolno-mierniczego na- 
leży połączyć mocno i niewzruszenie z murem 
fundameniu zapomocą śrub kamiennych, które 
powinny być utwierdzone zaprawą cementową 
i wgłębione najmniej 14 centymetrów w murze 
fundamentu; 

przy ustawianiu wspornika, które ma być wy- 
konane z jak największą starannością i ścisło- 
ścią, należy mieć przedewszystkiem na wzglę- 
dzie, aby stągiew slała ściśle pionowo i w wła- 
ściwem miejscu. Podnóże wspornika. podłożone 
klinami żelaznymi, nałeży podlać zaprawą 
cementową; 

stągiew przyrządu kontrolno-mierniczego po- 
winna pozostać całkiem wolna i dostępna. Nie 
może więc ona stykać się bezpośrednio ani 
z murem, ani z częściami konstrukcyi, plat- 
formami. ani też z maszynami lub częściami 
przyrządu. Cały przyrząd kontrolno-mierniczy 
powinien być otoczony osłoną wuchraniającą. 
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na przykład płaszczem z maleryi nieprzema- 
kainej, budką z drzewa lub żelaza w taki sposób, 
aby osłonę tę można było łatwo usunąć albo aby 
przyrząd kontrolny był pod nią z wszystkich 
stron dostępny; 


panew na brzeczkę może posiadać bez względu 
na to, czy ma ognisko bezpośrednie, czy jest 
ogrzewana parą, tylko jedną rurę dla do- 
pływu brzeczki słodkiej i tylko jedną rurę dla 
odpływu brzeczki piwnej. Jeżeli panew ma 
lwa lub więcej otworów spustowych, należy 
rury ich złączyć jak najbliżej panwi w jedną 
wspólną rurę odpływową; w obrębie prze- 
strzeni napełnienia nie mogą pod żadnym 
warunkiem znajdować się przy panwi inne 
otwory. względnie przewody; 

rura doprowadzająca brzeczkę słodką i rura 
odprowadzająca brzeczkę piwną mają być 
zaopatrzone każda jednym kurkiem zamy- 
kałnym. umieszczonym jak najbliżej panwi, 
a urządzonym według opisu. podanego w roz- 
dziale I. a, К. Jeżeli kurki te są urządzone jako 
trójramienne kurki przestawne, musi rura, 
Jącząca się z trzecią odnogą, mieć wolne ujście 
ponad brukiem warzelni; 

na tych urządzeniach zamknięciowych należy 
umieścić. połączenia dla zamknięć zewnę- 
trznych. Rury ochronne i przewodowe należy 
poprowadzić w pozycyi możliwie zabezpie- 
czonej. ewentualnie na szynach żelaznych ; 


rura dla dopływu brzeczki słodkiej może mieć 
pomiędzy bateryą klarowania, względnie pompą 
do brzeczki a kurkiem w dopływie brzeczki 
słodkiej tylko jedną odnogę. mającą ujście do 
przynależnej kadzi klarowania, przez którą 
przedpęd brzeczki pompuje się napowrót do tej 
kadzi; pomiędzy kurkiem w dopływie brzeczki 
słodkiej a panwią nie może znajdować się 
żadna odnoga; nadto nie powinna rura dla 
dopływu brzeczki słodkiej, tudzież rura wodo- 
ciągowa, prowadząca ewentualnie do wnętrza 
panwi, uchodzić do panwi pod żadnym wa- 
runkiem niżej jak 20 centymetrów ponad naj- 
wyższemi zwierciadłem brzeczki przy zagoto- 
waniu. To samo odnosi się do umieszczonego 
ewentualnie w panwi napryskiwacza; 


rura dla odpływu brzeczki piwnej nie może 
mieć żadnej odnogi pomiędzy panwią a kurkiem 
zamykającym; gdyby za kurkiem dla odpływu 
brzeczki piwnej (patrząc od panwi) była ewen- 
tualnie umieszczona rura dła odpływu wody 
płuczkowej, musi ona mieć wolne ujście nad 
brukiem warzelni; 


wprowadzanie wszelkich innych przewodów 
do panwi, na przykład 4apomocą węża do wy- 
dalania pary lub zapomocą jakichkolwiek na- 


(Polnisch-; 


sadek rurowych w panw: lub w pokrywie 
panwi jest wręcz niedopuszczalne; 

s) jeżeli panwie są ogrzewane parą, należy do- 
kładnie oznaczyć rury. doprowadzające parę 
doganwi, i rury, odprowadzające parę i wodę, 
powstałą z pary zgęszczonej. Rury te muszą 
być wolne i z wszystkich stron dostępne, tak 
aby można było je kontrolować w całym ich 
ciągu z zupełną pewnością; 

1) jeżeli panew na brzeczkę służy także do goto- 
wania zacieru, jak to bywa w warzelniach po- 
jedynczych, wówczas eedzidło, które ma być 
wśrubowane do wnętrza w wywiercony otwór 
panwi, powinno być za każdym razem na czas 
gotowania zacieru wyjęte i zasląpione śrubą 
szczelnie zamykającą (zatyczką panwiową); 
nadto muszą być wszystkie te przewody rurowe, 
z dotyczącą panwią połączone, których używa 
się tylko do prowadzenia zacieru, a nie także 
do prowadzenia brzeczki, podczas klarowania 
aż do skończenia się badania w ten sposób 
zabezpieczone, aby nieuprawnione odprowa- 
dzanie brzeczki było niemożebne. W jaki 
sposób zabezpieczenie to ma być wykonane, 
należy postanowić w każdym z osobna przy- 
padku przy badaniu miejscowem, uwzględniając 
zachodzące w danej chwili stosunki lokalne; 

u) jeżeli w warzelniach podwójnych używa się 
panwi zaciernej czasowo lub tylko pomocniczo 
także do warzenia brzeczki piwnej, postąpić 
należy z 1а panwią tak samo, jak z opisaną 
w powyższym ustępie / skombinowaną panwią 
zacierną i na brzeczkę (warzelnia pojedyncza); 

v) do każdorazowego prowizorycznego badania 
brzeczki piwnej w panwi służy osobny karbnik, 
należący do przyrządu kontrolno-mierniczego. 
Ponieważ  karbnik ten musi być przy 
każdem badaniu wstawiany zawsze w to samo 
miejsce pauwi, przeto należy we wnętrzu 
panwi umieścić dołączone do niego wodzidło; 
dalej należy postarać się o to, aby karbnik był 
zawsze przechowywany w położeniu wiszącem. 


Z wyniku badania miejscowego należy spisać 
protokół i przedłożyć go po zaopatrzeniu podpisami 
wszystkich uczestników władzy skarbowej pierwszej 
instancyi. Władza ta ma uwiadomić następnie przed- 
siębiorcę browaru o wymaganiach, postawionych co 
do ustawienia przyrządu kontrolno - mierniczego, 
z pozostawieniem prawa rekursu. 

Jeżeli wskutek rekursu strony zarządzone zo- 
staje ponowne zbadanie miejscowe, ponosi ona 
koszia tego badania, o ile do rekursu się nie przy- 
chylono. 


3. Gdy browar ustawi przyrząd kontrolno- 
mierniczy, ma ta sama komisya przedsięwziąć oglę- 
dziny, która wykonała badanie miejscowe. 


3 


Dodatek 1. 
Dodatek Ii. 


14 


Przytem należy mieć na uwadze w szcze- 
gólności, co następuje: 


a) Należy zbadać, czy ustawiono przyrząd kon- 
trolno-mierniczy i wywiercono otwór w panwi 
w sposób, przy badani miejscowem prze- 
pisany lub ewentualnie zmieniony decyzyą 
władzy skarbowej. Gdyby dostrzeżono uchy- 
bienie w jakimkolwiek względzie, należy uwia- 
domić o niem stronę i wstrzymać spisanie wy- 
wodu oględzin aż do uchylenia wadliwości, 
względnie aż do decyzyi władzy przełożonej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić przy oglę- 
dzinach na połączenie poszczególnych urzą- 
dzeń browaru z sobą i z przyrządem kon- 
trolno-mierniczym; połączenia rurowe, które 
umożebniałyby lub choćby tylko ułatwiały ta- 
jemne odprowadzenie, nie powinny być tole- 
rowane. Gdyby zaś uznano połączenia te za 
potrzebne do fabrykacyi, muszą one być urzą- 
dzone tak, aby mogły być zamknięte i zabez- 
pieczone plombami urzędowymi aż do chwili 
urzędowego badania wyrobionej brzeczki 
piwnej. 

Nadto należy pomalować wszystkie przewody 


b) 


rurowe do wody, рагу i brzeczki piwnej, o ile | 


powierzchnie ich nie są lśniąco wypolerowane, 
w sposób przepisany, znamionujący przezna- 
czenie przewodn. U rur iśniąco wypolerowa- 
nych powinny wszystkie połączenia krezowe 
być pomalowane takąż farbą znamienną. 
Miejsce na ustawienie wagi, należącej do przy- 
rządu. wybrać należy tak, aby mogła ona tam 
stale pozostawać; waga ta, urządzona do 
udźwignięcia 10 kilogramów i mająca dwa 
talerze, z których jeden zaopalrzony jest 
pierścieniem do wstawienia naczynia próbko- 
wego. mieści się w skrzynce drewnianej, 
dającej się zamknąć, i spoczywa na stole 
ściennym, który należy ustawić poziomo 
i oprzeć na żelaznych podporach. Umieszczona 
być powinna w miarę możności w tym samym 
lokalu, w którym ustawiony jest przyrząd 
kontroino-mierniczy. 


Gdy ustawienie przyrządu uznano za wolne 
od zarzutu, należy przystąpić do napuszczenia tegoż 
olejem według osobnego przepisu, zawartego w do- 
datku I. Bezpośrednio potem należy założyć zam- 
knięcia plombowe, oznaczone w dodatku IL. Jeżeli 
przy dokonaniu oględzin nie podniesiono żadnego 
zarzutu, a względnie po uchyleniu stwierdzonych 
wadliwości należy przeprowadzić ocechowanie przy- 
rządu przy ścisłem przestrzeganiu przepisów, ogło- 
szonych obwieszczeniem Ministerstwa skarbu z dnia 
24. listopada 1906, Dz. u. p. Nr. 255, a odnoszą- 
cych się do cechowania przyrządów kontrolno-mier- 
niczych do brzeczki piwnej Erhard-Schau. O wyniku 
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spisać protokół, zaopatrzony podpisami wszystkich 
stron, i przesłać go władzy skarbowej pierwszej 
instancyj. 


Ponowne cechowanie przyrządu kontrolno- 
mierniczego, który jest jaż w użyciu, należy za- 
rządzić: 


0 

a) na wyraźne żądanie odnośnego przedsiębiorcy 

browaru; 

jeżeli panew warzelna albo otaczające ją ob- 

murowanie mają być zastąpione nowymi lub 

poddane naprawie, a zmiana taka wywiera 
wpływ na dokładność pomiarów przyrządu; 

c) jeżeli podane w protokole oględzin ilości 
brzeczki piwnej, znajdującej się w panwi 
w chwili badania urzędowego (t. zw. Ausschlay- 
mengen), miałyby być przekroczone lub obni- 
żone w takim zakresie, iż będące w użyciu 
tablice redukcyjne nie wystarczają już do 
przeliczenia uzyskać się mających próbek; 

d) po każdej wymianie stągwi; 

e) po każdej wymianie suwaka obrotowego; 

f) jeżeli zbadanie przyrządu pod względem do- 
kładności w mierzeniu, wykonane przez kon- 
trolę wyższą slosownie do przepisu, podanego 
w rozdziale Ш, lit. В, wykaże w porównaniu 
z wynikami cechowania różnicę, przenoszącą 
= 0:05, względnie = 0'50 procent. 


b) 


Każde cechowanie ponowne ma być zarzą- 
dzone w każdym wypadku z osobna przez władzę 
skarbową pierwszej instancyi i przeprowadzone 
w ten sam sposób, jak pierwsze cechowanie przy- 
rządu. 

Koszta cechowania ponownego ma ponieść 
przedsiębiorca browaru w przypadku a), jeżeli ce- 
chowanie ponowne stwierdziło dokładność pomiarów 
przyrządu, oraz wtedy, gdy zaszły okoliczności, po- 
dane w punkcie b), с) i d). 


4. Przedsiębiorca browaru, a względnie kie- 
rownik ruchu jest obowiązany donieść na piśmie 
właściwej władzy skarbowej pierwszej іпѕіапсуі 
o każdej zamierzonej naprawie lub zmianie panwi 
albo jej podbudowania, względnie obmurowania, 
albo też o naprawie lub zmianie podbudowania 
przyrządu kontrolno-mierniczego, i to przed ich 
podjęciem oraz po ukończeniu reparacyi z podaniem 
terminu, kiedy zamierzona naprawa rozpocznie się, 
a względnie kiedy została ukończona. Po ukończeniu 
naprawy należy przeprowadzić stwierdzenie do- 
kładności pomiarów przyrządu w sposób, przepisany 
w rozdziałe Ill, lit. B. 

Gdyby jednak miano dokonać naprawy panwi 
bez usuwania jej obmurowania lub jej podpory. 
a naprawa ta mogła spowodować zmianę pojem- 
ności panwi, nie dającą się wykazać drogą przepi- 
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wówczas należy w celu pewnego stwierdzenia spo- 
wodowanej ewentuałnie zmiany pojemności panwi 
przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem naprawy 
cechowanie oddzielne w sposób następujący: 


Skoro strona wniesie doniesienie u takiej na- 
prawie panwi, winien urzędnik kontroli wyższej 
jeszcze przed przeprowadzeniem naprawy po urzę- 
dowem zabezpieczeniu rur dopływowych i odpły- 
wowych panwi napełnić ją w stanie zupełnie su- 
chym, wystudzonym i próżnym wodą zapomocą 
ocechowanej konewki mierniczej do wysokości, się- 
gającej powyżej tego miejsca, w którem ma się 
wykonać naprawę, jednak zawsze wyżej miejsca 
nawiercenia i co najmniej o tyle, aby uzyskać się ma- 
jąca próbka obejmowała nie mniej jak jeden litr. 
Następnie należy zapomocą przyrządu kontrolno- 
mierniczego pobrać próbkę z ilości wody, znajdu- 
jącej się w panwi, w sposób, przepisany dla spraw- 
dzania dokładności pomiarów przyrządu, í stwier- 
dzić dokładnie jej wagę i cieplotę. Poiem należy 
wlać próbkę napowrót do panwi bcz rozlewania 
i po uspokojeniu się powierzchni wody powtórzyć 
opisany wyżej proceder jeszcze dwukrotnie oraz 
obliczyć przeciętną wagę i przeciętną ciepłotę uzy- 
skanych w ten sposób trzech próbek. O czynności 
tej należy sporządzić protokół w potrójnem wygo- 
towaniu. zaopatrzony podpisem strony i urzędnika 
kontroli wyższej, obejmujący wszystkie daty, usta- 
łone przy badaniu (ilość wody, znajdującej się 
w panwi, wagę i ciepłotę poszczególnych próbek. 
oraz ich przeciętną wagę i ciepłotę). Jeden egzem- 
plarz protokołu należy wydać przedsiębiorcy, drugi 
przedłożyć władzy skarbowej pierwszej instancyi, 
a trzeci przesłać c. k. Komisyi dla ustawiania przy- 
rządów kontroino-mierniczych do brzeczki piwnej 
w Wiedniu, Il, Alliiertenstrake Nr. 16, celem na- 
tychmiastowego sporządzenia  odnośntj tablicy 
redukcyjnej. 


Po ukończeniu" naprawy należy powtórzyć opi- 
sany wyżej proceder przy zastosowaniu zupełnie 
takiego samego napełnienia panwi i porównać wynik 
z tą wartością wspomnianej tablicy redukcyjnej, 
która odpowiada stwierdzonej ciepłocie przeciętnej. 
Jeżeli okaże.się przytem różnica, wynosząca więcej 
niż = 0-5 procent, należy zaraz spowodować pod- 
jęcie cechowania ponownego. 


O tem zbadaniu panwi należy ponownie spo- 
rządzić protokół, jednak tylko w dwóch egzempla- 
rzach, z których jeden otrzymuje przedsiębiorca, 
a drugi władza skarbowa pierwszej instancyi. 


Wykonane cechowania oddzielne należy przy- 
toczyć krótko bez podawania dat w zapisku rewi- 
zyjnym (rozdział Ш., В, 1. 1.) oraz w dzienniku. 


W razie niespodzianego uszkodzenia panwi, 
które wymaga natychmiastowej naprawy, ma urzę- 
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dnik techniczny kontroli wyższej rozstrzygnąć po 
ukończeniu naprawy w każdym wypadku z osobna, 
czy objętość panwi doznała wskutek naprawy 
zmiany, wymagającej przeprowadzenia cechowania 
ponownego. 


Przy zupełnie nieznacznych naprawach panwi 
(na przykład odnawianiu pękniętych zakówek. 
uszczelnianiu wpustów itd.), które nie powodują 
żadną miarą zmian w objętości panwi. należy oczy: 
wiście zaniechać opisanego wyżej cechowania panwi. 


Jeżeli okaże się potrzeba ponownego cecho- 
wania przyrządu, w takim razie, począwszy od 
chwili, w której stwierdzono okoliczność. uzasa- 
dniającą ponowne cechowanie, aż do dokonania 
tegoż, może ruch browaru w dotyczącej warzelni 
odbywać się dalej. a przyrząd kontrolny może być 
nadal używany tylko w tym przypadku, jeżeli strona 
oświadczy protokolarnie, jż się zgadza, aby daty 
badania warek, uzyskane w ciągu tego okresu czasu. 
wpisywano tymczasowo, а dopiero po skończeniu 
ponownego cechowania  przerachowywano przy 
użyciu nowych tablie redukcyjnych. 


Gdyby potrzebną była repiwacya przy kurku 
dla dopływu brzeczki słodkiej lub kurku dla odpływu 
brzeczki piwnej, wymagająca wyjęcia zamknięcia 
automatycznego, winien również przedsiębiorca 
browaru, a względnie kierownik ruchu uwiadomić 
o tem naprzód władzę skarbową pierwszej instancyi, 
która wysłać ma w celu interwencyi urzędnika kon- 
troli wyższej. Uczestniczący przytem urzędnik ma 
odjąć plomby kontroli wyższej i cofnąć urządzenie 
zamykające poza obręb jego miejsca zaczepiania. 


Po skończeniu reparacyi trzeba wprowadzić 
urządzenie zamykające napowrót w poprzednie 
położenie i ubezpieczyć urzędownie. 


Rozdział П. 
Przepis używania. 


A. Dla kontroli zwyczajnej. 


1. Kontrolę zwyczajną wykonywać ma najmniej 
dwóch tunkcyonaryuszy skarbowych, z których jeden 
powinien mieć przynajmniej stopień starszego straż- 
nika skarbowego. Organ. który ma wyższy stopień 
służbowy, winien rozdzielić czynności urzędowe kon- 
troli odpowiednio celowi i jest za to odpowiedzialny, 
aby badanie urzędowe odbyło się ściśle według 
przepisów. 

2. W browarach, zaopatrzonych przyrządem 
kontrolno-mierniczym. prowadzić należy rejestr 
badań według dołączonego formularza (druk podległy 
ścisłej rachubie) oraz ułożone według dołączonego 
wzoru zestawienie wyników badań kontroli zwy- 
czajnej i kontroli wyższej. Jeżeli w pewnym browarze 
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jest w użyciu kilka przyrządów kontrolno-mierni- 
czych, należy założyć wspomniane wyżej dwa zapiski 
dla każdego z lych przyrządów osobno. Zapiski 
urzędowe, które nie są w bezpośrednim związku 
z badaniem warek lecz dotyczą dodatkowych cecho- 
ай kadzi, kontroli piwnic fermentacyjnych, kontroli 
zabezpieczeń urzędowych itd., należy wciągać nie 
do rejestru badań lecz do arkusza rewizyjnego, który 
ułoży krajowa władza skarbowa. Rejestr badań oraz 
powyższy arkusz rewizyjny należy zamykać co mie- 
siąc i przesyłać w drodze służbowej władzy skarbowej 
pierwszej instancyi w dniu 10. następnego miesiąca. 
Natomiast zestawienie ma być przesyłane доріего 
po wciągnięciu wyniku czynnusci urzędowej co do 
próbki kontroli wyższej z ostatniej warki w odnośnym 
miesiącu za pośrednictwem przełożonej władzy 
skarbowej pierwszej instancyi do e. k. Komisyi dla 
ustawiania przyrządów  kontrolno-mierniczych do 
brzeczki piwnej w Wiedniu. dzielnica II, Alliierten- 
strasse Nr. 16. 


Do wpisów należy zawsze używać alramentu; 
ina je wciągnąć ten organ skarbowy, który wykonywa 
dotyczącą czynność urzędową. 


3. O ile browar nie pozostaje pod stałym nad- 
zorem, rozpoczyna się kontrola zwyczajna przy 
każdej warce z ukończeniem postępowania zacier- 
nego, a więc na królko przed rozpoczęciem się kla- 
rowania brzeczki i kończy się badaniem warki. 


Organy dozorujące winny niezwłocznie po przy- 
byciu do browaru przekonać się o stanie procesu 
warzenia. Nadto są one obowiązane upewnić się 
przed rozpoczęciem klarowania brzeczki, czy wszy- 
stkie nałożone płomby. tudzież sam przyrząd kon- 
trolno-mierniczy, jakoteż należące do niego przewody 
i kurki są nienaruszone. Następnie wyjąć należy sito 
z cedzidła do chmielu i po oczyszczeniu osadzić je 
napowrót, bacząc na uszczelnienie. 


Jeżeli panew zacierna służy także jako panew 
do brzeczki, czuwać należy nad tem, aby zatyczka 
panwiowa. wśrubowana po wewnętrznej stronie 
miejsca nawiercenia, była zastąpiona sitem przed 
rozpoczęciem klarowania. 


Nadto jeszcze przed przestawieniem zamknięć, 
dopóki przyrząd kontrolno-miemiczy znajduje się 
w położeniu głównem I (położeniu nastrzykowem), 
należy go przepłukać zapomocą bateryi nastrzykowej 
w kierunku do panwi. Przytem należy baczyć, czy 
woda spłukująca wychodzi otworami czopa sitowego 
we wnętrzu panwi z siłą dowodzącą, że cały przekrój 
jest wolny. Gdyby tak nie było, należy wyjąć czop 
siłowy i oczyścić go. 

Następnie ma organ nadzorczy przekonać się 
przez wolnoręczne przełożenie suwaka obrotowego 
w położenie wypróżnienia. czy stągiew jest wypróż- 
niona. 
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Po usunięciu wody spłukującej z rury dla dopro- 
wadzania próbek przez ponowne otwarcie cedzidła 
dv chmielu należy przełożyć kurek mastrzykowy 55 
oraz suwak obrotowy Ё przez pionowe nastawienie 
rękojeści 57. względnie 39 w położenie zamykalne 
i zesunąć zaworę suwaka obrotowego 38 na dół po 
wyjęciu sztyftu utwierdzającego. 

Plombę na śrubie zamykającej. odjętą w cełu 
oczyszczenia cedzidła do chmielu. należy następnie 
odnowić. 


4. Skoro kierownik ruchu oznajmi ustnie, iż 
klarowanie ma się rozpocząć, powinny organa nad- 
zorcze przekonać się zawsze naocznie: 


а) czy kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest 
jeszcze według przepisu zamknięty i czy swo- 
rzeń zapadkowy może poruszać się wolno 
w wcięciu czopa kurkowego: 

czy panew jest wypróżniona i oczyszczona, czy 
kurek w odpływie brzeczki piwnej jest sta- 
nowczo zamknięty, czy wcięcie w czopie kurka 
stoi naprzeciw cofniętego w tył sworzenia za- 
padkowego i czy sztyft więżący jest wetknięty; 
czy zawora suwaka obrotowego jest według 
przepisu na dół zasunięta, 

czy czop sitowy w wnętrzu panwi jest oczy- 
szczony i mocno zaśrubowany i czy powierzchnia 
jego jest wolna. 


b) 


е) 


4) 


5. Gdy w tych czterech punktach znaleziono 
wszystko w porządku lub przywiedzionoso porządku, 
winien organ nadzorczy uskutecznić przestawienie 
zamknięć, a tem samem przyrządu kontrolno-mierni- 
czego z głównego położenia I (położenia nastrzyko- 
wego) w położenie główne II (położenie kontrolne) 
tym sposobem, iż przekłada dźwignię ręczną 65, 
która działa na wał mimośrodowy, po odjęciu zam- 
knięcia urzędowego o 180? w kierunku wskazówki 
zegarowej. Przez to zasuwka suwaka obrotowego 
i kurek w ocłpływie brzeczki piwnej zostają zamknięte, 
a kurek w dopływie brzeczki słodkiej otwarty. Przy 
przekładaniu dźwigni ręcznej należy zwracać zawsze 
uwagę na to, aby przekładanie to odbywało się 
w tempie powolnem. 

Po wykonaniu tego przestawienia należy zawsze 
przekonać się, czy zamknięcie zewnętrzne Ш zostało 
posunięte naprzód w wcięcie czopa kurka w odpływie 
brzeczki piwnej, a zamknięcie zewnętrzne Il cofnięte 
z wcięcia czopa kurka w dopływie brzeczki słodkiej, 
oraz czy przypiłowany ząb łuku zębatego zaczepia 
należycie o kółko pośrednie. 

Następnie należy zawiadomić stronę o wyko- 
naniu przestawienia, poczem może rozpocząć się 
zaraz klarowanie brzeczki czystej. 

Począwszy od tej chwili, winien organ nad- 
zorczy aż do ukończenia badania zapomocą przyrządu 
kontrolno - mierniczego nadzorować nieustannie 
panew na brzeczkę i zwracać uwagę na to, aby 
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wszystka brzeczka, odpływająca z klarownicy, razem 
z nałewami dostała się do panwi i żeby mę gdzie- 
indziej nie odprowadzano ani nie brano. a 


Gdy się klarowanie skończy, ma organ nadzoru 
kontrolować, aby woda goła :odpływała swobodnie 
ponad brukiem warzelni do kanału, z wyjątkiem 
tych przypadków, w których uzyskano osobne 
pozwolenie na używanie wody tej w inny sposób. 


6. Po zjawieniu się w przedsiębiorstwie dru- 
giego organu nadzorczego (najpóźniej na godzinę 
przed ukończeniem warzenia z chmiełem) należy 
przedsięwziąć przygotowania, obserwacye i pomiary, 
poptzedzające każde badanie, a mianowicie: 


а) Wagę, należącą do przyrządu kontrolno-mier- 
niczego, należy po otwarciu zamknięcia zbadać 
przed każdorazowem użyciem pod tym wzgłę- 
dem, czy przy próżnych i zupełnie oczyszczo- 
nych talerzach wagi obustronne przeważanie 
jest równe i utrzymuje się w równych granicach 
przy wielokrotnem wahaniu wagi. Nadto trzeba 
badać wagę najmniej raz na miesiąc w nastę- 
pujący sposób: Talerz na naczynie obciąża się 
ciężarkiem wagi pięciu kiłogramów, a talerz 
ciężarkowy kilku ciężarkami ogółem tyleż czy- 
шасуті. Jeżeli obustronne przeważanie jest 
równe, funkcyonuje waga dobrze; w prze- 
ciwnym razie zbadać należy różnicę ciężarków, 
to jest, ile ich trzeba do właściwego nastawienia 
iłodać lub ująć. Próbę tę należy powtórzyć, 
mieniając ciężarki, a następnie odbyć ją w taki 
sam sposób przy obciążeniu 500 gramami. 


Jeżeli różnica wynosi więcej niż dwa 
gramy, należy uczynić niezwłocznie doniesienie 
do władzy skarbowej pierwszej instancji, która 
ma zarządzić, co potrzeba. Aż do uchylenia 
wadliwości należy używać do hadania urzędo- 
wego wagi pomocniczej, będącej w posiadaniu 
lej władzy, a w razie nagłej potrzeby innej 
odpowiedniej wagi, funkcyonującej dokładnie. 


Najpóźniej w dwa lala po ostainiem 
cechowaniu należy przesłać wagę oraz garnilur 
ciężarków do firmy dostawiającej dla spraw- 
dzenia, podjęcia ewentualnych napraw i odsta- 
wienia do с. К. Głównego Urzędu cechowni- 
czego w Wiedniu celem ponownego ocecho- 
wania. (Rozporządzenie Ministerstwa handlu 
w porozumieniu z Ministerstwem spraw we- 
wnęlrznych i skarbu z dnia 28. marca 1881, 
Dz. u. p. Nr.30, $ 1., al. b.) 


b) Zmajdujący się pod zamknięciem kontroli zwy- 


czajnej mały okrągły talerz zamykający w po- 
krywce bębna, zawierającego uaczynia na próbki 
kontroli wyższej, należy zdjąć po usunięciu 
plomby i sztyftu zamykającego i wyjąć zapomocą 


1; 


klucza do naczyń naczynie próbkowe, mie- 
szczące się pod odsłoniętym otworem. 


Jeżeli naczynie to jest napełnione, wów- 
czas należy przed wypróżnieniem stwierdzić 
wagę netto próbki i jej zawartość wyciągu 
i zapisać wynik w odpowiedniej kolumnie 
rejestru badań z podaniem numeru naczynia, 
ito w tym wierszu, w którym wykazany jest 
wynik badania warki na podstawie wskazań 
odpowiedniej próby kontroli zwyczajnej. 


Naczynie to nałeży zawsze oczyścić do- 
kładnie wodą gorącą i zimną, postawić na- 
stępnie do góry dnem, a po kiłku minutach 
obetrzeć całkiem do sucha wewnątrz i zewnątrz. 
Następnie nałeży zaopatrzyć naczynie próbkowe 
tabliczką konserwacyjną i odtarować. 


Zbadaną tarę naczynia próbkowego zapi- 
sać należy w odpowiedniej kolumnie rejestru 
badań z przydaniem numeru naczynia, przy- 
czem przepis wyżej powołany ma mieć analo- 
giczne zastosowanie. Następnie wslawia się 
naczynie próbkowe zapomocą klucza naczynio- 
wego napowrót przez otwór do bębna na na- 
czynia, i to tak, aby spodnią powierzchnią dna 
stanęło dokładnie w zagłębieniu, znajdującem 
się w dnie bębna, zaś nasadki umieszczone na 
górnym brzegu naczyń próbkowych, były usta- 
wione promieniowato. Talerz zamykający należy 
założyć napowrót, a sztyft zamykający wysunąć 
naprzód i opatrzyć zamknięciem plombowem 
kontroli zwyczajnej. 


Tabliczek konserwacyjnych dostarcza za- 
rząd skarbowy bezpłatnie; dotyczący funkcyo- 
naryusze nadzoru pobierać je będą za złożeniem 
rachunku z ekonomatu krajowej władzy skar- 
howej. 


W wypadkach szczególnych, w których 
próbki narażone są na zbyt szybkie ostudzenie, 
należy żądać tabliczek parafinowych o nizkim 
punkcie topliwości. 


Tabliczek konserwujących, wyjętych z na- 
pełnionych naczyń kontroli wyższej, nie wolno 
używać ponownie, lecz należy je zbierać po 
dokładnem oczyszczeniu wodą i odsyłać 
peryodycznie do wspomnianego ekonomatu. 


Organa, sprawujące nadzór, mają prowa- 
dzić co do otrzymanych i użytych tabliczek 
konserwujących zapiski. ułożone według dołą- 
czonego wzoru. 


Naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej należy 
wymyć wodą gorącą i zimną wewnątrz i ze- 
wnątrz, postawić dnem dó góry, po kilku minu- 
tach obetrzeć całkiem do sucha i odtarować 
razem z pokrywką; następnie kładzie się 
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d) 


e) 


P 
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pckrywkę na boku, a naczynie próbkowe stawia 
na platformie dla kontroli zwyczajnej z prawej 
strony zewnątrz wspornika. 

Tarę naczynia wraz z pokrywką należy 
zapisać w odpowiedniej kolumnie rejestru 
badań. 

Naczynie na przedpęd. wypróżnione i wyczy- 
szczone, należy postawić na właściwej plat- 
formie po lewej stronie zewnątrz wspornika. 
Liczbę, którą liczydło przyrządu kontrolno-mier- 
niczego wskazuje przed badaniem, należy od- 
czytać i zapisać w odpowiedniej kolumnie 
rejestru badań. 

Nakoniec należy napuścić olejem przyrząd 
kontrolny według przepisu, zawartego w do- 
datku 1. 


7. Gdy kierownik ruchu oznajmi, że warzenie 


skończyło się i badanie urzędowe warki może się 
rozpocząć, winny organa nadzorcze mieć na uwadze 
co następuje: 


a) 


Należy zwrócić uwagę kierownika ruchu, że 
jest właściwszem, zaniechać ogrzewania lub 


` przynajmniej przytłumić je na czas badania 


przyrządem, aby zapobiedz zbyt gwałtownemu 
wzbieraniu brzeczki piwnej. 


b) Jeżeli w panwi jest mieszadło, trzeba je zasta- 


d) 


e) 


nowić na czas aż do ukończenia badania przy- 
rządem kontrolno-mierniczym. 


Drzwi panwi trzeba otworzyć i zostawić otwarte 
przez cały czas badania przyrządem kontrolno- 
mierniczymi. 

Kurek w dopływie brzeczki słodkiej musi być 
stanowczo zamknięty od strony panwi, a sztyft 
więżący wetknięty. 

Gdy te warunki wstępne są dopełnione, przy- 
stępuje się najprzód do prowizorycznego zba- 
dania ilości brzeczki piwnej zapomocą karbnika. 


W tym celu wstawia się karbnik dobrze 
przedtem osuszony zapomocą umieszczonego 
w panwi wodzidła a następnie mierzy się 
w milimelrach wysokość powierzchni płynu na 
wszystkich czterech stronach karbnika; pomiar 
ten wykonać należy najmniej dwa razy; prze- 
ciętną odczytanych liczb pomiaru należy 
wciągnąć najprzód do zapisków podręcznych, 
urządzonych według dołączonego wzoru, a na- 
stępnie do rejestru badań, oraz do wykazu 
oznaczeń karbnikiem, który ma być założony 
według przydanego formularza. Wykaz ten 
należy prowadzić oddzielnie według całych 
stopni cukromierza i pominąć przytem ułamki, 
wynoszące 0-5 lub mniej, a ułamki powyżej 0*5 
nważać za całe stopnie. Daty, uzyskane przez to 


P 


badanie prowizoryczne, stanowią podstawę 
badania urzędowego na wypadek zupełnej nie- 
przydatności przyrządu kontrolno-mierniczego, 
ponieważ tej samej wysokości zwierciadła 
brzeczki piwnej w jednej i tej samej panwi 
odpowiada zawsze ta sama ilość brzeczki 
w tej ostatniej. 


Jeżeli w porównaniu z poczynionyni 
przez dłuższy czas doświadczeniami okażą się 
pod tym wzgłędem znaczniejsze różnice, 
należy śledzić za ich przyczyną i bezzwłocznie 
zdać sprawę z wyniku tego śledzenia władzy 
skarbowej pierwszej instancyi do dalszego 
zarządzenia. 


Badanie prowizoryczne wykonywa z re- 
guły ten organ nadzoru, któremu poruczony 
jest nadzór nad panwią na brzeczkę. 


Jeden egzemplarz zapisków podrę- 
cznych należy przechowywać w browarze aż do 
końca następnego okresu ruchu. 


Wykaz oznaczeń karbnikiem ma być pro- 
wadzony bieżąco i zakładany na nowo przy 
każdorazowej zmianie tablic redukcyjnych. 
Wykaz, wycofany z użycia, należy przesłać bez 
zwłoki c. k. Kumisyi dla ustawiania przyrządów 
kontrolno - mierniczych do brzeczki piwnej 
w Wiedniu. П, Alliiertenstrasse 16. 


Teraz albo już równocześnie z badaniem tym- 
czasowem winien drugi organ nadzorczy podjąć 
badanie zapomocą przyrządu kontrolno-mier- 
niczego. 


W tym celu należy najprzód zdjąć zam- 
knięcie plombowe sztyftu więżącego przy kółku 
napędowem przyrządu kontrolno-mierniczego, 
wyciągnąć sztyft więżący i uchylić automa- 
tyczne wyłączenie napędu przez odpowiednią 
manipulacyę z guzikiem przysuwnicy. 


Następnie wprawia się kółko napędowe 
w jednostajny nie za szybki obrót. Gdy po 
wypróżnieniu stągwi do naczynia na przedpęd 
nastąpi pierwsze automatyczne wyłączenie na- 
pędu, kontynuuje się badanie po powtórnej 
таріршасуі z guzikiem przysuwnicy i pod- 
trzymuje się napęd bez przerwy tak długo. 
dopóki po trzeciem włączeniu i ostatniem wy 
próżnieniu stągwi do naczynia próbkowego 
kontroli zwyczajnej nie da się słyszeć głos 
dzwonka, a przyrząd kontrolno-mierniczy nie 
wyłączy się po raz trzeci automatycznie. 


Ohecnie usuwa się zaraz naczynie prób- 
kowe kontroli zwyczajnej zapomocą chwytki 
z platformy, na której stało, zamyka je po- 
krywką i stawia na boku w miejscu całkiem 
bezpiecznem. 


g) 


h) 
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„Kółko napędowe przyrządu kontrolnó 
mierniczego ubezpiecza się sztyftem więżącym 
i opatruje sztyft ten zamknięciem płombowem 
kontroli zwyczajnej. 


Natychmiast po skończeniu badania zapo- 
mocą przyrządu kontrolno-mierniczego winien 
organ nadzoru przekonać się, czy działanie 
samoczynne zamknięć zewnętrznych na za- 
suwce suwaka obrotowego, na kurku w odpły- 
wie brzeczki piwnej i kurku w dopiywie 
brzeczki słodkiej odbyło się należycie, i uwia- 
domić kierownika przedsiębiorstwa, że wyro- 
bioną brzeczkę piwną oddaje się do dalszej 
manipulacyi. 


Teraz należy przyzwać kierownika ruchu i przy- 
stąpić do zważenia i oznaczenia stopni probki 
brzeczki piwnej dla kontroli zwyczajnej, którą. 
to czynność urzędową mają zawsze wykonywać 
oba organa nadzorcze. 


Napełnione naczynie próbkowe kontroli 
zwyczajnej stawia się ostrożnie razem z po- 
krywką, po usunięciu ciał obcych, klóreby do 
niego przylegały, i strzegąc się uronienia choćby 
najmniejszej części zawartości, na talerzu na- 
czyniowym wagi, poczem oznacza się ciężar, 
przestrzegając dokładnie równego nachylania 
się języka wagi. Ciężarki odczytywać należy tak 
przy wkładaniu jak i przy zdejmowaniu; nadto 
należy skontrolować wagę ogólną nałożonych 
ciężarków przez odezytanie w próżnych prze- 
gródkach garnituru ogólnej wagi brakujących 
tam ciężarków, a to jeszcze przed włożeniem 
napowrót ciężarków wyjętych. Wagę, zbadaną 
zapomocą tej potrójnej kontroli, należy nie- 
zwłocznie zapisać w zapiskach podręcznych, 
prowadzonych oddzielnie przez oba organa 
nadzorcze, i wciągnąć następnie do odnośnej 
kolumny rejestru badań. 

Giężarki mosiężne nie powinny być nigdy 
chwytane gołą ręką, lecz zawsze. tylko szczy- 
рсаті. dodanymi do garnituru ciężarków. $" g 


Po zważeniu próbki”należy wstawić naczynie 
próbkowe, nakryte ciągle jeszcze pokrywką, 
do kubła, napełnionego zimną wodą lub kawał- 
kami lodu, celem ostudzenia brzeczki piwnej, 
której stopniowość ma być oznaczona, i chronić 
je starannie od wszelkich oddziaływań zewnę- 
trznych, a zwłaszcza od tego, aby woda chło- 
dzącą nie dostała się do naczynia. 

Gdy próbka ostygła aż do ciepłoty lokału 
badania, obciera się starannie krople wody, 
przylegające do wewnętrznej strony pokrywki, 
e wewnętrzny brzeg naczynia próbkowego, od- 
Када pokrywkę i miesza silnie próbkę brzeczki 
piwne] w naczyniu próbkowem zapomocą po- 


piwnej w całych stopniach 


WO 


dziurkowanej kłotewki, tak aby i krople, przy- 
legające do wewnętrznych ścian naczynia, zmie- 
szały się z brzeczką i aby temperatura całej 
zawartości naczynia wyrównała się zupełnie. 


Następnie przelewa się próbkę do szklanej 
baryszówki, wypłukawszy ją wprzód cząstką tej 
samej próbki brzeczki piwnej bez wywoływania 
piany. 

Stopniowość oznacza się przy ścisłem 
przestrzeganiu istniejących przepisów zapo- 
mocą urzędowego normainego cukromierza. 


i) Zapomocą znalezionych tym sposobem wiel- 
kości co do ciężaru i stopnia sacharometrowego 
próbki obliczają obecnie oba organa nadzorcze 
oddzielnie w wspomnianych zapiskach pod- 
ręcznych wyrób zawarty w panwi, wyrażony 
w stopniach hektoiitrowych wyciągu, przy po- 
mocy tablic redukcyjnych, dla każdego przy- 
"rządu przy sposobności cechowania umyślnie 
sporządzonych, a to podług przydanej do nich 
instrukcyi. 


Оа wielkości, oznaczonej tym sposobeun, 
należy odliczyć potrącenie, potrzebne dła po- 
prawienia oznaczeń przyrządu ze względu na 
ubytki między panwią na brzeczkę a chłodnicą. 
Wymiar tego potrącenia ustanawia się tymcza- 
sowo jak następuje: 


Stopniowość brzeczki Potrącenie w procentach 


stopni hektolitrowych 


cukromierza warki 
TE DET U 
O. <a РРС, ача ` o сс, 
IW "gas, M mp5 MJ 
1 OE. mc ДР 0:0, 
ПО w MM... Mme. SU 
(ол таи Ps 
ПД: зо. - 205) 
1515, « 4 446: ЕЗ7) 
16 i więcej „dA se .% © 4:50 


Używając tych tablic, należy opuszczać 
ułamki stopnia cukromierza aż do 0:50 włą- 
cznie, a większe ułamki liczyć za cały stopień. 


Resztę pozostałą po tem obliczeniu, po- 
równać należy z oznajmioną ilością stopni 
hektolitrowych wyciągu. Jeżeli w porównaniu 
z oznajmieniem okaże się nadwyżka, przeno- 
sząca 5 procent, należy spisać orzeczenie urzę- 
dowe; jeżeli zaś nadwyżka przenosi 10 procent, 
należy podnieść nadto zarzut przekroczenia 
skarbowego. 


Stwierdzone i obliczone daty należy wcią- 
gnąć do rejestru badań i do zestawienia odpo- 
wiednio do napisów rubryk. 
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k) Następnie, w każdym razie jednak dopiero po 
zupełnem opróżnieniu panwi, należy oczyścić 
cały przyrząd. W tym celu należy przepłukać 
gorącą wodą wszystkie części przyrządu, które 
stykały się z brzeczką piwną, wyczyścić je 
potem parą ї przepłukać jeszcze raz wodą 
gorącą, a w końcu przemywać wodą zimną tak 
długo, dopóki wszystkie te części przyrządu 
nie ochłódną. 


Czyszczenia parą suwaka obrotowego 
należy zaniechać. 


Cełem uniemożliwienia nieprawnych ma- 
nipulacyi podczas położenia głównego l należy 
przez założenie zamknięcia urzędowego zabez- 
pieczyć suwak obrotowy przed wolnoręcznem 
wprowadzaniem go w ruch w ten sposób, aby 
zapobiedz skutecznie podniesieniu w górę za- 
wory suwaka. Zamknięcie to należy znowu 
zdjąć po przestawieniu przyrządu w położenie 
główne IL. 


Po oczyszczeniu rury doprowadzającej 
próbki należy otworzyć cedzidło do chmielu, 
zamknięte plomba, i oczyścić jego sito, a na- 
stępnie zamknąć cedzidło po ponownem wsta- 
wieniu oczyszczonego sita i zaopatrzyć je na 
nowo zamknięciem urzędowem. 


Jedynie w porze, gdy zachodzi obawa 
mrozu, należy zaniechać zamykania cedzidła 
do chmielu. Odjęte części przechowuje się 
w tym wypadku w szufladzie stolika wagi, 
osłania puzdro cedzidła do chmiełu kawałkiem 
sukna i zabezpiecza przed naruszeniem zapo- 
mocą płomb. 


8. O pustej warce, stosowanej zwyczajnie po 
dłuższem zawieszeniu ruchu w celu czyszczenia 
naczyń warzelnych i przewodów, uwiadomić należy 
najmniej na trzy godziny przedtem organ skarbowy, 
któremu poruczono bezpośredni nadzór nad bro- 
warem; do warzenia tego stosują się pod względem 
kontroli i badania przyrządem kontrolno-mierniczym 
te same przepisy, które odnoszą się do warki oznaj- 
mionej, zaniechać jednak należy ważenia próbek 
i oznaczania stopniowości. 


Takich warek pustych odbyć się może ewen- 
tualnie kilka jedna po drugiej, jeżełi strona uzna to 
za potrzebne. Używać można do nich odpadków bro- 
warnianych, jako to kiełków slodowych. pyłu słodo- 
wego, wytłoczyn lub wygotowanego chmielu i pro- 
wadzić odwar ten wszystkimi przewodami brzeczki 
piwnej. Ostatecznie jednak należy nadzorować 
i stwierdzić odpływ jego do kanału. 


Te warki puste powinny być zapisywane w re- 
jestrze badań tak samo, jak warki prawidłowe. 


- 


B. Dla kontroli wyższej. 


1. Czynności urzędowe, które mają być 
przedsiębrane regularnie. 


Kontrola wyższa powinna odbywać się co naj- 
mniej dwa razy na miesiąc. 


Urzędnik kontroli wyższej winien przekonać się 
przedewszystkiem i za każdym razem, czy uczyniono 
zadość przepisom o ustawieniu przyrządu, i poddać 
nałożone zamknięcia ścisłemu badaniu. 

Czas podjęcia kontroli wyższej należy obrać 
z reguły tak, aby urzędnik kontroli tej miał spo- 
sobność nadzorowania czynności urzędowej organów 
kontroli zwyczajnej i mógł w razie potrzeby dziatać 
objaśniająco i pouczająco. 


Badanie próbek brzeczki piwnej, znajdujących 
się w naczyniach próbkowych kontroli wyższej, nie 
może być żadną miarą przedsiębrane w czasie odbv- 
wającego się badania wyrobu. 


Przedewszystkiem należy odjąć zamknięcie 
urzędowe, umieszczone na pokrywce bębna przez 
kontrolę wyższą, zdjąć tę pokrywkę i zbadać następnie 
ilość i zawartość wyciągu wszystkich próbek, znaj- 
dujących się w bębnie w sposób, przepisany dla 
kontroli zwyczajnej. Przed oznaczeniem stopniowości 


powinno się wymieszać dokładnie kłotewką cała ' 


zawartość naczynia próbkowego, aby wszelki osad 
na dnie został równomiernie rozdzielony. 


Wypróżnione naczynia próbkowe należy przed 
wstawieniem oczyścić starannie w sposób wyżej 
podany i obetrzeć do sucha. 


Od czasu do czasu należy poddać naczynia te 
gruntownemu oczyszczeniu przy użyciu środka 
dezynfekcyjnego (sody, anliforminy, pyrieitu). 


Po ukończeniu badania i oczyszczeniu brzegu 
oraz wnętrza bębna należy naoliwić trzpień, zamknąć 
znowu pokrywką będen naczyniowy i zabezpieczyć go. 


Wynik badań z podaniem numerów odnośnych 
naczyń próbkowych należy wciągnąć до zapisku 
rewizyjnego kontroli wyższej (druku, podlegającego 
ścisłej rachubie), który ma być prowadzony według 
dołączonego wzoru, oraz do zestawienia. Zapisek 
rewizyjny należy odsyłać drogą służbową jedno- 
cześnie z rejestrem badań. 


Gdyby między wynikami kontroli zwyczajnej 
i kontroli wyższej zachodziły uderzające różnice, 
należy szukać ich objaśnienia i zapisać odpowiednią 
uwagę w zapisku rewizyjnym. 


Części składowe przyrządu, znajdujące się 
w puzdrze mimośrodowem К, należy od czasu do 
czasu Oczyszczać z osadzającej się ewentualnie rdzy 
i uwalniać od zgęstniałego materyału smarowi- 
dłowego. 
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Urzędnik, sprawujący kontrolę wyższą, winien 
zapisywać spostrzeżenia, poczynione przy jej wyko- 
nywaniu, w swoim dzienniku i w zapisku rewizyjnym. 
W razie dostrzeżenia wadliwości, wymagających 
niezwłocznego zarządzenia. należy w najkrótszej 
drodze zdać sprawę władzy przełożonej. 


9. Gzynności urzędowe, które mają być 
przedsiębrane peryodycznie. 


Do urzędnika kontroli wyższej należy badanie 
przynajmniej co drugi miesiąc, a w razie dłuższej 
przerwy w ruchu dopiero przed jego ponownem 
podjęciem, czy niezmieniony stan stągwi jeszcze 
istnieje; badanie to przeprowadza się w sposób 
następujący. 


Już przy cechowaniu przyrządu kontrolno- 
nierniczego bada się, jaki ciężar wody przy pewnej 
oznaczonej temperaturze mieści w sobie stągiew, 
napełniona po sam brzeg i nakryta płytą szklaną; 
ciężar ten jest podany w dokumentach cechowni- 
czych. przyrządu. 


Celem skontrolowania, czy wielkość ta nie 
uległa zmianie, należy w położeniu głównem I (po- 
łożeniu nastrzykowem) przyrządu odjąć przede- 
wszystkiem plombę na sztyfcie, łączącym rozdzie- 
lacz G z wałem stojącym 42, wyjać sztyft ten 
i ustawić ręcznie uruchomiony tym sposobem roz- 
dzielacz nad środkiem naczynia próbkowego dla 
kontroli zwyczajnej. 


Następnie należy zwolna napełnić stągiew 
wodą po usunięciu nakrywki ochronnej tak, aby 
woda przelewała się. Znajdujące się ewentuałnie 
bańki powietrzne należy wypędzić do góry przez 
lekkie opukiwanie stągwi i usunąć przez dolanie 
wody. Wystającą wodę usuwa się zapomocą płasko 
szlifowanej płyty szklanej, poczem przykrywa się nią 
stągiew. bacząc па to, ару pod płytą szklaną nie 
pozostały bańki powietrzne. Po starannem osuszeniu 
zewnętrznego otoczenia miejsca, gdzie przyłożono 
płytę, należy odpuścić napełnienie stągwi do pod- 
stawionego poprzednio oczyszczonego, zupełnie 
suchego'i odtarowanego naczynia na próbkę kontroli 
zwyczajnej. Po przeczekaniu dwóch minut, aby 
próbka ściekła kroplami. należy zbadać wagę i cie- 
płote wlanej wody. 


Tę próbę wodną wykonywa się trzy razy. 
Średnią zbadanych ciężarów porównuje się, przy 
uwzględnieniu zmierzonej temperatury średniej, 
z ciężarem, stwierdzonym przy cechowaniu, a zre- 
dukowanym do poszczególnych stopni temperatury 
w granicach od 7 do 24 stopni Róaumura. 


Jeżeli z porównania zbadanej tym sposobem 
ilości wody w stągwi z ilością, stwierdzoną. przy 
cechowaniu, okaże się różnica. wynosząca - 0:95 


(Polnisch.) 
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procent lub więcej, należy najprzód wykonać próbę 
tę jeszcze dwa razy, a jeżeli ponowne próby po- 
twierdzą wynik pierwszej próby, uczynić doniesienie 
do tvładzy skarbowej pierwszej instancyi, aby zarza- 
dziła ponowne ocechowanie przyrządu kontrolno- 
mierniczego. 


Jeżeli okaże się różnica, wynosząca — 0*2 pro- 
ceni lub więcej, należy przeprowadzić staranne 
i dokładne oczyszczenie stągwi i powtórzyć badanie 
po oczyszczeniu. 


Skończywszy badanie, należy wprowadzić roz- 
dzielacz € napowrót w dawne położenie i ubez- 
pieczyć go, nasadzić na stągiew pokrywkę ochronną 
i zaopatrzyć ją zamknięciem plombowcem. 


Przy każdem drugiem badaniu stągwi według 
zarządzeń powyższych i w przypadkach, oznaczonych 
w rozdziale If., І. 4.. mają organa kontroli wyższej 
badać dokładność pomiarów przyrządu w sposób 
następujący: 


Po ustawieniu przyrządu w położeniu głównem | 
(położeniu nastrzykówem) napełnia się panew wodą 
do tej wysokości, aby wszystkie trzy znaki karb- 
nika. umieszczone w rozmaitej wysokości przy 
sposobności ustawienia przyrządu, stały pod wodą. 


Po przestawieniu rozdzielacza w sposób wyżej 
opisany nastawia się zwierciadło wody w panwi 
zapomocą odpuszczenia wody dokładnie na ostrze 
najwyższego znaku. poczem uskutecznia się również 
przez ręczne przestawienie suwaka obrotowego 
napełnienie stągwi i jej wypróżnienie do suchego 
naczynia próbkowego, starannie oczyszczonego 
iwpizód odtarowanego, bacząc szczególnie na to, 
aby suwak obrotowy zostawał przez dwie minuty 
iak w położeniu napełnienia jak i w położeniu wy- 
próżnienia. 


Następnie nastawia się zwierciadło wody 
w panwi na ostrze następnego niższego, a w końcu 
па ostrze najniższego znaku karbnika i spuszcza za 
każdym razem napełnienie stągwi w sposób powyższy 
oraz notuje temperaturę wody. 


Ciężar każdego z trzech powyższych napełnień 
stągwi należy zbadać i porównać średnią tych cię- 
żarów przy uwzględnieniu zbadanej średniej tempe- 
ratury z datami, uzyskanymi przy cechowaniu. Jeżeli 
różnica wynosi więcej niż + 0-5 procent, należy 
najprzód ponowić całą próbę, a gdyby wynik 
powtórnej próby zgadzał się z wynikiem pierwszej, 
uczynić doniesienie do władzy skarbowej pierwszej 
instancyi, aby zarządziła ponowne cechowanie. 


Wyniki badań wyżej opisanych należy wciągnąć 
do osobnego zapisku, założonego według dołączo- 
nego wzoru: zapisek ten należy zamknąć po upływie 
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kampanii. lecz przechowywać go co najmniej do 
Койса następnego roku kalendarzowego w odnośnem 
przedsiębiorstwie przy innych dokumentach kon- 
trolnych. 


Wagę uzyskanych próbek wraz z ich ciepłotą 
należy uwidocznić pojedynczo w odnośnych prze- 
działkach zapisku. W dzienniku urzędnika kontroli 
wyższej ma się powtórzyć w sposób przejrzysty 
wszystkie daty, wykazane w zapisku, podczas gdy 
w zapisku rewizyjnym kontroli wyższej ma być 
jedynie krótko przytoczone podjęcie lej czynności 
urzędowej. 


Jeżeli wskutek dłuższej przerwy w ruchu nie 
odbywa się badanie dokładności pomiarów. należy 
uwidocznić początek i koniec przerwy ruchu w prze- 
działce tego zapisku, przeznaczonej na uwagi. 


Raz na rok należy poddać przewody zamknięć 
zewnętrznych dokładnemu oczyszczeniu i napuścić 
je ponownie olejem. 


C. Przeszkody w funkcyonowaniu przyrządu 
kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej 
i badania na wypadek ostatecznej potrzeby. 


W razie zajścia przeszkód w funkcyonowaniu 
przyrządu kontrolno-mierniczego należy przestrzegać 
następujących przepisów : 


Przedsiębiorca browaru, a względnie kierownik 
ruchu obowiązany jest uwiadomić o każdem ze- 
wnętrznem uszkodzeniu przyrządu lub podwaliny, 
wywałującem przerwę w działaniu przyrządu kon- 
trolno-mierniczego, na piśmie w podwójnem wygo- 
towaniu organ skarbowy, któremu poruczono bez- 
pośredni nadzór nad browarem, a to niezwłocznie 
po dostrzeżeniu uszkodzenia i z bliższem oznacze- 
niem tegoż. 

Otzymawszy uwiadomienie to, winien organ 
skarbowy zapisać na obu egzemplarzach dzień i go- 
dzinę odbioru i zwrócić stronie jeden egzemplarz 
potwierdzony. Na podstawie tego uwiadomienia ma 
wspomniany organ skarbowy stwierdzić bezzwłocznie 
w obecności strony oznajmione uszkodzenie i donieść 
o niem wprost właściwej władzy skarbowej pierwszej 
instancyi na piśmie, a jeżeli w miejscu znajduje się 
stacya telegraficzna, telegraficznie. W podobny sposób 
należy postapić, gdy sam organ nadzoru dostrzeże 
podczas obecności swojej w browarze. że przyrząd 
kontrolno mierniczy nie funkcyonuje prawidłowo. 


Jakość tej przeszkody należy określić w sprawo- 
zdaniu w ten sposób, aby można było wyrozumieć, 
jakie środki potrzebne są dla jej uchylenia. Gdyby 
potrzebna była wymiana uszkodzonej części przy- 
rządu, należy te ostatnią dokładnie vznaczyć, a za- 
razem podać znak, którym owa część składowa jest 
w opisie (rozdział I) zaopalrzona. 
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Władza skarbowa pierwszej inslancyi obowią- 
zana jest wydać niezwłocznie po nadejściu doniesienia 
o przeszkodzie potrzebne w danym wypadku zarzą- 
dzenia, a w pierwszym rzędzie wysłać «lo odnośnego 
browaru urzęduika koniroli wyższej celem uchylenia 
przeszkody. 


Wstawienie nowych części przyrządu może 
odbyć się tylko przy współdziałaniu urzęduika kon- 
troli wyższej. 

Dopóki trwa przerwa w prawidłowem dzia- 
{аши przyrządu kontrolno-imierniczego, należy postę- 
pować przy urzędowem badaniu wyrobionej brzeczki 
stosownie do rodzaju lej przerwy według następu- 
jących zarządzeń: 


i. Przerwa w funkcyonowaniu jednego lub 
kilku mechanicznych zamknięć zewuę- 
trznych. 


Jeżeli funkcyonowanie zamknięć zewnętrznych 
U i ll Kurka w dopływie brzeczki słodkiej lub kurka 
w odpływie brzeczki piwnej dozna przerwy, należy 
usunąć zamknięcie urzędowe na połączeniu 82 od- 
nośnego przewodu zamknięciow ego, przyśrubować 
napowrót ześrubowanie holenderskie 85 (XXIV) na 
połączeniu i cofnąć przewód zamknięciowy tak 
daleko. aby kurck mógł być otwarty. 


Wyłączone tym sposoehem zamknięcie samo- 
czynne należy zastąpić przez zabezpieczenie plom- 
bami sztyftu więżącego przy dotyczącym kurku 
stosownie do danego wypadku, a mianowicie tak, 
że jeżeli zaszła przerwa w funkcyonowaniu zam- 
knięcia zewnętrznego Ш. musi kurek w odpływie 
brzeczki piwnej być urzędownie zabezpieczony 
w czasie od rozpoczęcia się kłarowania aż do skoń- 
czeniabadania przyrządem; jeżeli zaś przerwa dotyczy 
funkcyonowania zamknięcia zewnętrznego Il, musi 
kurek w dopływie brzeczki słodkiej być urzędownie 
zabezpieczony w stanie zamkniętym od chwili skoń- 
czenia się dopływu brzeczki słodkiej aż do rozpo- 
częcia się klarowania następnej warki. 


Jeżeli Ffunkeyonowanie zamknięcia zewnę- 
trznego ] doznało przerwy, należy odjąć plombę 
z tylnego zamknięcia suwaka obrotowego, odśru- 
hować ześrubowanie holenderskie 86, a przewód 
zamknięciowy cofnąć w tył tak daleko, aby zawara 
suwaka obrotowego była wolna. 


Zresztą należy w wszystkich powyższych trzech 
przypadkach wykonywać badanie przyrządem kon- 
tromo mierniczym w sposób normalny. 


2. Gdy mechanizm, poruszający samoczyn- 
nie suwak obrotowy, jest uszkodzony. 


W razie przerwy, dotyczącej automatycznego 
mechanizinu poruszającego sawak obrotowy, nałeży 
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pobrać próbkę przez wołnoręczne wprowadzenie 


- suwaka obrotowego: w ruch. 


Gdy się zdarzą takie uszkodzenia przyrządu 
kontrolno-mierniczego, które wykluczają prawidłowe 
użycie tegoż, z powodu iż związek części porusza- 
nych jest w ten sposób przerwany, że pobudzenie 
całego mechanizmu do ruchu zapomocą kółka 
ręcznego jako organu napędowego okazuje się nie- 
możebne, wówczas odbywa się badanie tym spo- 
sobem, że napełnienie siągwi jakoteż jej wypróżnienie 
uskutecznia się przy bezpośredniem poruszaniu 
suwaka obrotowego zapomocą jego rękojeści. 

Ponieważ jednak to bezpośrednie poruszanie 
suwaka obrotowego jest tylko wtedy bez przeszkód 
możebne, gdy przyrząd kontrolno-mierniczy znajduje 
się w położeniu głównem I (położeniu nastrzykowem), 
pezelo należy pozostawić przyrząd w tem położeniu, 
jeżeli przerwa w działaniu zajdzie w tym czasie, 
w którym tenże znajduje się w położeniu głównem I 
(położeniu nastrzykowem). 

Odpowiednio do położenia głównego 1 jest 
kurek w dopływie brzeczki słodkiej zamknięty, 
a zamknięcie to można uchylić nie przez przesta- 
wienie przyrządu kontrolno-mierniczego w położenie 
główne II (położenie kontrolne) lecz przez dozwoloną 
wyżej pod 1. 1., ustęp 1., wyjątkową manipulacyę 
na ześrubowaniu holenderskiem 85 połączenia 82 
zamknięcia zewnętrznego II. 

Potem można naczerpać brzeczki do panwi 
i przeprowadzić badanie z konieczności oraz opróżnić 
panew. gdy tak zawora suwaka obrotowego jak 
i kurek w odpływie brzeczki piwnej są wolne od- 
powiednio do położenia głównego 1. 

Przy badaniu z konieczności postępować należy, 
jak następuje: 

Zasuwkę suwaka obrotowego wyciąga się do 
góry. Kurek nastrzykowy powinien znajdować się 
w położeniu zamkniętem, a jego rękojeść ma być 
zwrócona pionowo na dół. 

Rozdzielacz G należy w razie potrzeby ustawić 
ręką w sposób, przepisany w rozdziale ЇЇ. В, tak 
aby otwór odpływowy stał nad środkiem naczynia 
próbkowego kontroli zwyczajnej. 

Teraz obraca się rękojeść suwaka obrotowego 
aż do oporka w lewo i zostawia w tem położeniu 
całą minutę według zegarka. Potem obraca się 
rękojeść suwaka obrotowego w prawo aż do oporka 
i zostawia przez całą minutę w tem położeniu. Na 
platformie na naczynie kontroli zwyczajnej posta- 
wione zostało naczynie na przedpęd: z tem pierw- 
szem wypróżnieniem stągwi postępuje się, podobnie 
jak przy badaniu normalnem, tak jak z przedpędem. 
Następnie stawia się w tem samem miejscu odtaro- 
wane naczynie kontroli zwyczajnej a potem usku- 
tecznia, jak wyżej opisano, drugie napełnienie i wy- 
próżnienie stągwi. Tę otrzymaną próbkę należy 
wziąć za podstawę dalszego postępowania w celach 


badania urzędowego. Pobranie próbki kontroli wyż- 
szej ma w tym wypadku odpaść. 

Jeżeli uszkodzenie przyrządu kontrolno-mierni- 
czego zajdzie w czasie, gdy tenże znajduje się w po- 
łożeniu głównem II (położeniu kontrolnem), wówczas 
należy usunąć dwa zamknięcia, aby można było 
wykonać badanie z konieczności i spuścić brzeczkę 
piwną z panwi, to jest zamknięcie kurka w odpływie 
brzeczki piwnej i zamknięcie zasuwki suwaka obro- 
towego. 

Potrzebne do tego inanipulacye, dozwolone na 
wypadck konieczności, należy wykonać w sposób, 
opisany pod 1. 1. 

Dopóki trwa przerwa w działaniu przyrządu, 
ma w miejsce wyłączonych zamknięć samoczynnych 
u kurka w dopływie brzeczki słodkiej i kurka w od- 
pływie brzeczki piwnej wejść zabezpieczenie urzę- 
dowe w sposób, przepisany pod 1. 1. 


3. Gdy przyrząd kontrolno-mierniczy jest 
całkiem nieprzydatny do użytku. 


Gdy przyrząd kontroluo-mierniczy jest całkiem 
nieprzydatny do użytku, należy przeprowadzić ba- 
danic z konieczności па podstawie oznaczenia 
karbnikiem. 

Przyrządu kontrolno-mierniczego nie można 
zgoła używać, gdy suwak obrotowy, stągiew, lub 
rozdzielacz zostały uszkodzone lub gdy przewód, 
doprowadzający brzeczkę piwną z panwi do przy- 
rządu kontrołno-mierniczego, jest popsuty. W przy- 
padku takim bada się wytworzoną ilość brzeczki 
piwnej w ten sposób, iż przeprowadza się jedynie 
tymczasowe badanie karbnikiem, zarządzone wyżej 
pod Ш. A. oraz oznacza stopniowość brzeczki 
piwnej. Na podstawie przepisanego wykazu co do 
oznaczeń karbnikie należy stwierdzić z przeciętnej 
wysokości dat, wpisanych w czasie prawidłowego 
funkcyonowania przyrządu- kontrolno-mierniczego, 
jakie napełoienie panwi odpowiada zbadanemu 
oznaczeniu karbnikiem. 

Pobranie próby dla oznaczenia stopni ma na- 
stąpić bezpośrednio po zbadaniu wskazań karbnika 
w ten sposób, że bierze się zapomocą czerpaka na 
długiem stylisku najmniej trzy pełne czerpaki z roz- 
maitych warstw zawartości panwi (z dna, z środka 
1 z górnej powierzchni) i wlewa przez lejek.sitowy 
do przygotowanego naczynia na próbkę, wypłuka- 
nego wprzód brzeczką dotyczącej warki. Napełnione 
naczynie należy niezwłocznie zamknąć pokrywką. 

Gdyby do ustalenia ilości nie było dostate- 
cznego zasobu dat z poprzednich badań prowizo- 
rycznych, należy podać stwierdzone oznaczenie 
karbnikiem bezzwłocznie do wiadomości e. k. Ko- 
misyi dla ustawiania przyrządów kontrolno-mierni- 
czych do brzeczki piwnej w Wiedniu celem wyra- 
chowania i wskazania wyrobionej ilości. 


* 
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4. Nieprzydatność lub zginięcie próbek 
kontroli zwyczajnej. 


Gdyby próbka dla kontroli zwyczajnej była 
nieprzydatna do badania urzędowego albo zginęła 
całkowicie lub częściowo, wówczas należy wziąć 
próbkę kontroli wyższej za podstawę badania urzę- 
dowego. 

Organa kontroli zwyczajnej winny w takim 
"wypadku złożyć bezwłocznie najkrótszą drogą spra- 
wozdanie władzy skarbowej pierwszej instancji. 


która wysłać ma zaraz urzędnika kontroli wyższej 
celem urzędowego zbadania wyrobionej brzeczki 
piwnej. Jeżeli urzędnik kontroli wyższej nie przy- 
będzie na czas, a wskutek tego czynność urzędowa 
co do oduośnej próbki kontroli wyższej (rozdział IIL.. 
А, 6, lit. b) ma być przeprowadzona przez organ 
kontroli zwyczajnej, winien organ ten podjąć zba- 
danie wyrobu przy użyciu odnośnej próbki kontroli 
wyższej. 
Zaleski wl. 
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Dodatek I 
(do rozdziału 11). 


Przepis eo do napuszczania olejem. 


O ile poniżej wyraźnie inaczej nie poslano- 
wiono, należy napuścić przyrząd kontrolno-mier- 
niezy do brzeczki piwnej przed każdem użyciem 
czystym olejem wolnym od kwasów zapomocą strzy- 
kawki w następujących miejscach: 


1. Napuszcza się ślimaka 9 i koło ślima- 
kowe 10. 

W otwór smarowidłowy w pokrywce puzdra 
powściągu, w której tkwi sztyft więżący 19, poniżej 
kółka ręcznego, należy po wydobyciu sztyftu przed 
samem puszczeniem przyrządu w ruch wstrzyknąć 
(ohficie) oleju. 

Napęd obraca się w puzdrze powściągu aż do 
wysokości kółka zapadkowego 14 w kąpieli olejnej. 
Każdorazowy dodatek oleju. który przez otwór 
smarowidłowy w pokrywce dosiaje się do puzdra, 
zaopatruje ślimaka i koło ślimakowe. Tę kąpiel 
trzeba najmniej raz na rok spuścić otworem dolnym, 
zatkanym śrubą, a następnie, zdjąwszy pokrywkę, 
zastąpić świeżym olejem wolnym od kwasów. 


2. Wał napędowy 5 napuszcza się przez żłobek 
do oleju, zrobiony w pokrywce tuż pod kółkiem 
napędowem 6. 


3. Trzpień małego kółka zębatego 28 liczydła 
otworem do oleju, mieszczącym się z prawej strony 
obok szklanej pokrywki powyżej zamknięcia po- 
krywki. 


4. Koło ślimakowe 10 otworem do oleju, znaj- 
dującym się u góry w puzdrze napędowem przed 
wcięciem puzdra. 

5. Mimośród 20 otworem do oleju, zrobionym 
na pierścieniu mimośrodu 21 w wcięciu puzdra. 


6. Wał napędowy 15: 


a) otworem do oleju, mieszczącym się u góry 
w puzdrze napędowem za wcięciem; 

b) otworem do oleju, znajdującym się w szyi łoża 
w próżnej przestrzeni wspornika przed kołem 
czołowemm 22. 


7. Stojący wał rozdzielacza otworem do oleju 
w stożkowem kole zębatem 45. 

8. Koło pośrednie 67 otworem do oleju w jego 
piaście w próżnej przestrzeni wspornika. 

9. Przy sposobności zdjęcia pokrywki (53) 
przez kontrolę wyższą, stojący trzpień 52 bębna na 
naczynia żłobkiem do oleju na górnym końcu 
trzpienia. 

Nadto należy napuszczać co tydzień puszki 
smarowidłowe puzdra rnimośrodowego. 

Zęby wszystkich kół czołowych i kątowych, 
tudzież zębatego wieńca bębnowego należy 
oczyszczać od czasu do czasu szczotką natłuszczoną. 

Wykonanie przepisanych wyżej napuszczeń 
puszek smarowidłowych należy zanotować w re- 
jestrze badań, a to w przedziałce uwag. 
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Dodatek II 


(do rozdziału I). 


Przepis eo do plombowania. 


Do zakładania zamknięć urzędowych na przy- 
rządzie kontrolno-mierniczym używać mają funkcyo- 
naryusze kontroli zwyczajnej kłeszczyków wytłacza- 
jących Syrowatki i plombowiny, przepisanej dla 
kontroli nad podatkiem od wódki ($ 6., B przepisu 
wykonawczego о opodatkowaniu wódki z dnia 
21. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 130). 


Urzędnicy kontroli wyższej powinni posługiwać 
się kleszczami, wyrabianymi umyślnie dla użytku 
przy przyrządzie kontrolno-micrniczym do brzeczki 
piwnej, i należącymi do nich plombami. 


a) Zamknięcie plombowe kontroli 
zwyczajnej należy położyć; 


Ilość 
plomb 
l. Na talerzu zamykającym 54 w pokrywce 
bębna na naczynia H . . . . . . . 1 
2. Na sztyfcie więżącym 19 kółka Po 
wego 6 . . . : 5 š 1 
3. Na dźwigni А 05 a mimo- 
srodowcgof k - 0 aJB a 6 © JOE A 1 
4. U cedzidła do chmielu 30 na śrubie 
zamykające] 892 2... С 1 
5. Na zaworze suwaka obrotowego . . . 1 
Razem . 5 
b) Zamknięcie plombowce kontroli 
wyższej należy położyć: 
1. Na 2 przeciwległych śrubach fundamen- 
towych wspornika 4 . . aea . . . 9 
2. Na oszklonej pokrywce zamykającej li- 
czydło C, a to na klinie zamknięcia i na 
swolzenin zawiasy . . . - . + <+ . 2 


Zmiesienic . 4 


3. 


= 


л 


мл 


10. 


PE 


13. 


14. 


15. 


Przeniesienie . 


Na 4 śrubach MBA 


puzdra po- 
wściągu "RER: 


.. Na 4 śrubach przytwierdzających w dol- 


nej ścianie puzdra K napędu zamknięcio- 
wego . . 


. Na sztyfcie, łączącym odcinek łuku zęba- 


tego z wałem mimośrodowym . 


. Na З śrubach przytwierdzajacych kółka 


pośredniego 07 . . . . . . . . 


. Na 4 śrubach pokrywki puzdra К na- 


pędu zamknięciowego . . . . . . + 


.Na 8 górnych śrubach zamykających 


puzdra K napędu zamknięciowego 


Na śrubie zamykającej i ześrubowaniu 
holenderskiem zamknięcia zewnętrz- 
nego I suwaka obrotowego oraz na 
4 śrubach tylnego zamknięcia suwaka 
obrotowego s Boa. . „ 2 < < 


Na sworzeniu zawiasy przegubu, łączą- 
cego drążek mimośrodu 21 i dźwignię 
mwaka obrotowego 36 . 


Na 4 śrubach krezowych u cedzidła do 
сше Ое е 


. Na 4 śrubach krezowych u kurka na- 


strzykowego 55 


Na śrubie zamykającej czop kurka na- 
stirzykowego 40 Уе. 
Na 2 śrubach kapturka ochronnego 


sworzenia suwaka obrotowego . 


Na 2 śrubach przytwierdzających suwa- 
ka obrotowego Ё u wspornika . 


Zmiesienie . 


Ilosć 
ропи! 
— “г 


4 


20 


28 


16. 


11. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 
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Przeniesienie . 


Na ześrubowaniu holenderskiem suwaka 
obrotowego E z rurą odpływową 87 


Na kapturze, zamykającym ujście rury 
odpływowej 37 do rozdzielacza G . . 


Na sztyfcie, łączącym rozdzielacz G 
z wałem stojącym 42 . . . . - . + 
Na 2 śrubach, przytwierdzających łoże 
szyi rozdzielacza u wspornika Я 
Na śrubie, zamykającej pokrywkę 53 kę. 
bna H z naczyniami na próbki kontroli 
wyższej 

Na płatku kaptura R wa stą- 
giew 41 . 00 a 5 SE 
Na 4 śrubach przytwierdzających i ze- 
śrubowaniu holenderskiem połączenia 
zamknięcia zewnętrznego IJI przy kurku 
dla odpływu brzeczki piwnej . 


Zniesienie . 


1 
27 


crudnia 1911. 


Przeniesienie . 


. Na 4 śrubach przytwierdzających i ze- 


śrubowaniu holenderskiem połączenia 
zamknięcia zewnętrznego II przy kurku 
dla dopływu brzeczki słodkiej 


. Na 2 śrubach zamykających czop kurka 


w odpływie brzeczki piwnej . 


. Na 2 śrubach zamykających czop kurka 


w dopływie brzeczki słodkiej 


5. Na 5 połączeniach krezowych przewodu 


zamknięciowego I suwaka obrotowego . 


Razem . 


. Na wszystkich połączeniach krezowych 


przewodu zamknięciowego TI kurka dla 
dopływu brzeczki słodkiej. 


. Na wszystkich połączeniach krezowych 


przewodu zamknięciowego TIT kurka dla 
odpływu brzeczki piwnej. 


tw 
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Zaląeznik 1 
ido rozdziahı HI A). 


Waj ЖО SPS ыз... А... Nadzór strazy вКалбозубу:. .....-..----- 
(Okrąg skarbowy- а... Oddział straży skarbówej: <... reee 
IBrOWACJ. i . u Е VR e о Boć os 7 МУКЕ Я 


K:impania 19... 


Rejestr badań Nr. ....... - . (Nr. bieżący) 


kontroli zwyczajnej 
do 
panwi Nr..., zaopatrzonej przyrządem kontrolno-mierniczym do brzeczki piwnej Nr...., 
za 


miesiące... ЖШШЕ ОО... 1922. 


Stopnie 
hektolitrowe ©znaczenie liczydła 
wyciągu 


na początku l 
J miesie . 


na końcu 


Wykonane przestawienia. 


z nich przypada na: 
zbadane warki . . 


puste warki . . . 


Parafowany w . . . arkuszach. Podpis: 
Druk podległy ścisłej rachubie. 


Wielki koncept. 


Polnisch.) 5 
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Š - Giężar | rp 
= = Б Є it Тага мдү a 
e | О ЕБ: Badanie ciężaru 
Chwila ë Z razem к= 
š = | z tabliczką (E {| 
przybycia Boleta 5 = zamykającą |Ë e ! = = 
ic Е = > 5 т د‎ ciężar 2 
organów W tym czasie | na podatek |= > & | naczynia próbko- [© 8 tara koma £ = 
з ы с = z roli i rea = 
nadzoru znajduje się odpiwa |= > k k ai ZIE ° => 
oli з = WERE = |85 
do browaru | proces warzenia > = "ba (ŚŚ l 5% 
im Е = | 5 - „© naczynia BE 
5 w stadyum = L zi= wy- |wione-|= „ Sbk КЕ 
& КА BELI EÊ jetego |кона-[ z _| PO towego | £= 
+ © Ç dY OR © Z = ЕЯ 
Ж = 5 —— J S.F. {= с ke: 4 T 
Pe SH CESE = 35 
e | z яз m- FER 5 = Ë a| kontroli zwyczajnej 
#19 | JA data КЕЛ ERIE ————— — s i AALE d 
E 3 S£ aa | mer (RAE Ë S bebna >. ° E w gramach 
z. e, "= | naczyniowego 
1] | 3 n 5 | ШТ 10| 11 je | l 14 | 15 | 16 
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Zafącznik 2 
ido rozdziału Ш А). 


В ЕИ. О N ж... E. o Browar: ed ЕЕ 5... 02. fo. BOZE 


(krąg skarbowy: E 20000. U 5 Przyrząd kontrolno-mierniczy Nr 


Zestawienie wyników badań 


kontroli zwyczajnej i kontroli wyższej 


za MIESIAC)... £He... POŁ. SBE 19... 


Próbka kontroli zwyczajnej Próbka kontroli wyższej 


Ciężar netto 
próbki, zbadany | Rzeczy- 
przez organa 


Ozna- Stopnie 
Dzień Rzeczy- | ekto- | Dzień 
wista. za- 
g ba- 
liczydła А wartość kt 4 А h 
dania ES (punkt 4. | dania | kontroli 
WYCIĘSU |obliczenia) wyższej 


Stopnie 
hekto- 
litrowe 


SEE wista za- 


kontroli | wartość 
zwy- | wyciągu 
czajnej 


litrowe ba- 


Różnica w stopniach 
hektolitrowych 


> 
= 
° 
9 
о 
a 
са 
° 
B 
9 
= 
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załącznik 3 
(do rozdziału III _l). 
Куа r v-a1u-- Fo Е 5 Biawar E | 0 n 1... = 
Okrąg skarbowy:............ Pete n eal 
r ° LI ° 
Zapisek eo do tabliczek konserwujących. 
Otrzymanie Użycie 'kazdej poszczególnej sztuki Zwrot do ekonomatu 
Namer Dzień sztuki Uwaga 
; бс Numer | "ME | ж obliczenie 
es Ilość ке RO w wyjęcia przez nie- R т 
Dzień | poświad- о сша. io- fa organa Dzień przy końcu 
` | sztuk | trolno- | probko-| ® Í ЗА użyte zdatne ИОТ. 
czenia па wego | żenia о War" До miesiąca) 
a SAME | wyższej nżycia 


т í ١ L T (dł. А ` T 


ETL LUF м1? u Uw 4 wk ЕС | 
I! ANRA T £ i M ° 


— — Mı 
О 
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Załącznik 4 
(do rozdziału HI А). 


Кта RECO": :.. . s. a 
OKT SRL DOWIE Ss « ТЕСТЕН 
Nr. zeszytu .... 
Browar .....NOPESKAMWEŚNNO"E-0...1...-.JARMEWMA ....... ж...... 


Zapisek podręczny. 


Kampania 19.. 
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Przyrząd kontrolno-mierniczy Nr. . . Panew: Nr. . 
Oznaczenie liczydła: . 
Naczynie próbkowe Nr. . . kontroli wyższej Brutto >... tara . -« "ag 
Badanie prowizoryczne, odczytano na karbniku: . . num 
Nr. bolety .. . .: 4 
zgłoszono hektolitrów o . . . stopniach cukromierza = . . . stopniom hektolitrowym wyciągu 
50/, różnica wolna od podatku = ... a P 3 


razem . . . stopni hektolitrowych wyciągu. 


Badanie próbki kontroli zwyczajnej: 


Naczynie próbkowe: Oznaczenie stopni: 
Mara SE g Odczytanie  ....e/, Wskazanie termometru. . . ° R. 
Brutto ..... g Poprawka — .... 
netto. „ae 9 Temperatura: . . . "R. 
Redukcya na 14° R. 
Istotna zawartość wyciągu . . . . 9/0 
Obliczenie. 
1. Objętość próbki: 4. Stopnie hektoliirowe wyciągu: 
Tablica | Ciężar próbki Ilość hektolitrów Zawartość ekstraktu 
СЕ - -D = 


О 1000 7 


2. Liczba stosunkowa: 
Objętość próbki skrócona 


okrągło . . - . stopni hektolitrowych. 


na 3 dziesiętne w celu interpolacyi = . . . - i Mora cenie: 
Liczba stosunkowa dla. . . 7 = , + + i ч К 
Е а ж А NZ ET Stopnie hektolitrowe Procent роігасепіа 
ies TĘ 85 
гр 
10 5 
Liczba stesunkowa dla. . . / 
do tego 
od tego Жай: \ 
са . stopni hektolitrowych. 
Suma 100 
Różnica ` 


6. Zbadane stopnie hektolitrowe . 
Poszukiwana liczba stosunkowa = . . . Potracenie . 


3. Objętość zawartości panwi: 1 w ы 
policzalny produkt . . . . stopni hektolitrowych 


Objętość próbki > OB R nace , 4 
І | И А, Przekroczenie . . . . stopni hektolitrowych 
przypadający od tego podatek piwny . .K. .h. 
0 — “, тр !.. ЖАЙ ы ы ОР 
100 
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Załącznik 5 
(do rozdziału Ш 4). 


КЫ з 00 s - To -----. о © cz Nadzór straży skarbowej:............... 
Okrag вЕвШБЫЛУу:............-........ Oddział straży skarbowej: .............. 


fiejestr 


co do odczytywań milimetrycznych na karbniku i odpowiadających im objętości panwi 


1 


Ша DEOWAR Ж лл Алл e ж. 


przyrząd kontrolno-mierniczy Nr..................... 


(Polnisch.) 6 
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Nr. pozycyl 


Warka odbyła się Zawartość stopni: 


dnia do bolety Nr. Odczytaniu na karbniku w milimetrach 


odpowiada według punktu 3. obliczenia zawartość panwi 
w hektolitrach i litrach 


R 


s 
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Załącznik 6 
(do rozdziału Ш В) 
Kapa П 6. M "Nadzór straży skarbowej:. .............1 
ODP Каш у з .-...-.......-..-.- Oddział straży skarbowej: .............. 
ШЕЕ К CELT EPS. bcd ed. EE E S E - Nr. К... 
Кашраша 19... 
MiesiącHktkoe ose PTE 19 
. a ә е 
Rejestr rewizyjny 
` 
i 
kontroli wyższej. 
W browarze powyższym jest w użyciu..... przyrządów kontrolno-mierniczych 


do brzeczki piwnej, a mianowicie: 


do panya NE Fa 2 Przyrząd kontrolno-mierniczy Nr 
E Е... Д г 
° мы 4 И 1 А 
А í e E x 
ati С а. A š 
Е СЕЕ r a 


Parafowany ү... arkiiszach. 
Druk podległy ścisłej rachubie. 


Wielki koncept. 


6* 
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40 


Wynik badania kon- 


ZZ ZR  —-EvÀ  — TC —Á,r н —— 


uptzińzad oqe; STMEYS 
„pod eu suozaqqo natrońm 
Á 110015 oso 
HI Arq 
-®] #пүрәд\ ustia 
9078482 BISTIMAZO9ZY 


Чо & 
rfqgad елуеләйшәу, 


гдлм U Biu} 
-Kzopo erupadsodzeq 


Oznaczenie stopni 


SŁEGIUOJYNI UIN 


цаешый м 
119024 оўуәп 124917) 


эле], 


óbko- 


naczynia pró 


omaq 497519 


Badanie ciężaru 
wego w gramach 


przyrządu 
kontrolno- 
mierniczego 


Stan ruchu 
w chwili 
obok podanej 


muru | 


Chwila 
przybycia 
do browaru 


др 


eulzpoź 


ра 
= 
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troli wyższej 


Р ў Godzina 
otrącenie BE 3 чё SĘ é 
я g E == i minuta Podpis 
„<A эре эса c © 
юр О EE 525 
ë 2 E.P 2 =, odejścia 
> = Wszystkie i k ści 
BĘ sę? 25 szystkie inne wykonane czynności 
сз с © z z 2 
a SE © © urzędowe i poczynione spostrzeżenia 
e. SE PS 
Q B za Ë % О = 
0 їл © уш 9 = e 
lo B 53 © 
: © 5 ATE 
A O = Ф 
= Ę EBS RZ 8 A p : 
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Załącznik 7 
(do rozdziału Ш В). 


Zapisek 


co do peryodycznego badania dokładności pomiarów przyrządu kontrolno-mierniczego do 


brzeczki piwnej Nr......., ustawionego w browarze үб.............................. 
przy panwi Nr....... ‚ tudzież co do peryodycznego badania jego stągwi. 


. Kampania ...... 
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Dzień 


Temperatura 


podjęcia Oznaczenie podjętej Przeciętny ciężar 
czynności czynności urzędowej próbek netto 
urzędowej 

RER - 
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Wysokość S 
"F ciężaru, stwier- Absolutna różnica] Różnica, podana СЕ 1% 
na с Ę tej Я odpis urzędnika. 
rzecię > a przy między GEAN pod 10, wyrażona Uwaga р š © 
temperatura OMANU podanymi pod 3 kontroli wyższej 
(odpowiednie 7i9 w procentach 
wartości tablic) 
8 9 10 11 12 13 


(Polnisch.) 7 
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Tablica 1. Ryc. I, П. 


Ryc. I. | 
Przekrój pionowy. 


Ryc. П. 


Przekrój poziomy a—b. 
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Tablica 2. Ryc. ПІ, EV. 


Ryc. Ш. 
Widok z przodu. 


Kurek dla odpływu brzeczki 
piwnej. 


Ryc. IV. 
Widok z góry. 


7* 


grudnia 1911. 


Ministerstwa skarbu z dnia 11, 


2. Rozporządzenie 


Część П. 


Ryc. Y, VL 
Rye. V. 
Przekrój poprzeczny 
napędu z powścią: 
giem. 


= 
š 


i 
š 
š 


Tablica 3. 
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Tablica 4. | Rye. VII, VIII. 


Puzdro napędowe z liezydlem. 


—i 


Ryc. УШ. 
Przekrój poziomy a—b. 


Ciężar rozpędowy 
Przekrój c—d. 
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Tablica 5. Rye. IX. 


Ryc. IX. 


Suwak obrotowy, kurek 
nastrzykowy i zamknięcie 
zewnętrzne I. 
(Przekrój pionowy.) 


51 
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Кус. X, XI, ХП, ХШ. 


Tablica 6. 


Suwak obrotowy. 


Ryc. XI. 
Przekrój pionowy. 


Przekrój poziomy. 


SZA 2-2 


= 16 O 


Z _ 


Ryc. XIII. 
Widok z przodu. 


Przekrój pionowy 
kurka nastrzykowego. 


Ryc. XII. 
Przekrój a—b. 


а 


o] 


p а 


-------4 


z” 
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Tablica 7. 
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Rye. XIV, XY, XVI. 


Cedzidło do chmielu. 


Ryc. XIV. Ryc. XVI. 
Przekrój pionowy. Widok. 


Ryc. XV. 
Przekrój poziomy a—b. 


are 
А 


= = WW W 


к ш 77 
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< zul 
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rudnia 1911. 
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Rye. XVII, XVIII, XIX. 


Tablica 8. 


Puzdro mimośrodu K. 


Rye. ХУШ, 


Przekrć 


7 pionowy с 


Przekrój pionowy 8—1, 


—— 


ts 


Przekrćj poziomy- 


(Polnisch.) 


54 Część П. — 2. Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 11. grudnia 1911. 


Tablica 9. | Rye. ХХ, XXI, XXII, XXIII. 


Ryc. XX. 


Przewód zamknięcia zewnętrznego 1. 


Ryc. XXII. s | 


Przewód zamknięciowy z krzywizną i pola- 
czeniem w puzdrze-mimośrodu. 


Ryc. XXI... 


Sworzeń 
zapadkowy 
zamknięcia 

zewnętrznego Î, 


Ryc. XXIII. 


Ześrubowanie 78 przewodu zamknięciowego 
na puzdrze mimośrodu. 


Urządzenie 
dawniejsze nowsze . 
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Tablica 10. Ryc. XXIV, XXY, XXVI, XXVII. 


Ryc. XXIV. 


Trójramieniy kurck dla dopływu brzeczki słodkiej, wzgl. odpływu brzeczki piwnej wraz 
z połączeniem zamknięć zewnętrznych II i ПІ. 


Eee saa 
Se 


ot 
(=r 


Rozporządzenie Ministerstwa skar- 
bu z dnia 11. grudnia 1911, 


dotyczące uzupełnienia przepisu о używaniu przy- 
rządu kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej 
Waldek et Wagner. 


W uzupełnieniu rozdziału C przepisu używania, 
wydanego dla przyrządu kontrolno-mierniczego do 
brzeczki piwnej Waldek et Wagner (rozdział Ш. 
rozporządzenia Ministerstwa skarbu z dnia 22. gru- 
dnia 1910, Dz. u. p. Nr. 224) rozporządza się, со 
następuje: 


4. Nieprzydatność lub zginięcie próbek 
kontroli zwyczajnej. 


Gdyby próbka dla kontroli zwyczajnej była 
nieprzydatna do badania urzędowego albo zginęła 
całkowicie lub częściowo, wówczas nałeży wziąć 
próbkę kontroli wyższej za podstawę badania urzę- 
dowego. 

Organa kontroli zwyczajnej winny w takim 
wypadku złożyć bezwłocznie najkrótszą drogą spra- 
wozdanie władzy skarbowej pierwszej instancyi, 
która wysłać ma zaraz urzędnika kontroli wyższej 
celem urzędowego zbadania wyrobionej brzeczki 
piwnej. 

Jeżeli urzędnik kontroli. wyższej nie przybędzie 
na czas, a wskutek tego czynność urzędowa eo do 
odnośnej próbki kontroli wyższej (rozdział Ш., А, 
1. 7., lit. h, ustęp ostatni, powołanego rozporządzenia 
Ministerstwa skarbu) ma być przeprowadzona przez 
organ kontroli zwyczajnej, winien organ ten podjąć 
zbadanie wyrobu przy użyciu odnośnej próbki kon- 
troli wyższej. 

Zaleski wir. 


Część П. — 4. Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 18. grudnia 1911. 


л. 
Rozporządzenie Ministerstwa skar- 
bu w porozumieniu z Minister- 
stwem kolei żelaznych z dnia 

18. grudnia 1911, 


dotyczące wymiany dawnego rodzaju listów prze- 

wozowych ‘dia wewnętrznego obrotu towarowego 

na kolejach żelaznych z wydrukowanymi znaczkami 

stemplowymi na blankiety listów przewozowych 
nowego rodzaju. 


Ponieważ formularze listów przewozowych dla 
wewnętrznego obrolu towarowego na kolejach że- 
laznych. zaprowadzone  rozporzadzeniem Ministra 
kolei żelaznych z dnia 15. kwietnia 1898, Dz. u. p. 
Nr. 48, nie mogą być, począwszy od dnia |. stycznia 
1912, więcej używane wskutek postanowień roz- 
działu-ll.. 1. 6. reskryptu с. k. Ministerstwa kolei 
żelaznych z dnia 15. listopada 1909, 1. 54976, 
ogłoszonego w Dzienniku rozporządzeń dla kolei 
żelaznych i żeglugi, Nr. 130 z dnia 18. listopada 
1909, oraz postanowień reskryptu e. k. Minister- 
stwa kolei żelaznych z dnia 15. listopada 1910, 
1. 55464, ogłoszonego w Dzienniku rozporządzeń 
dla kolei żelaznych i żeglugi, Nr. 131 z dnia 
15. listopada 1910, przeto wołno wymieniać blan- 
kiety listów przewozowych opisanego wyżej rodzaju, 
z których nie zrobiono użytku aż do tej chwili, o ile 
nie obejmują żadnych wpisów, do dnia 30. czerwca 
1912 w powołanych do tego urzędach sprzedaży 
na nowe blankiety! listów przewozowych, wprowa- 
dzone rozporządzeniem Ministerstwa kolei że- 
laznych z dnia 11. listopada 1909, Dz. u. p. 
Nr. 172 (regulamin ruchu na kolejach żelaznych). 

Blankiety listów przewozowych wspomnia- 
nego rodzaju z drukowanymi lub wpisanymi szcze- 
gółami, z których nie zrobiono urzędowego użyiku 
kolejowego, można w ciągu tego samego terminu 
wymieniać na nowe blankiety listów przewozowych 
dla obrotu wewnętrznego jednak tylko przy prze- 
strzeganiu istniejących w tym względzie przepisów 
i za złożeniem taryfowej ceny blankietów. 

Po dniu 30. czerwca 1912 nie będzie się 
więcej wymieniać dawnych listów przewozowych 
dla obrotu wewnętrznego. 


Zaleski włr. Forster wh. 


